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tavaramerkit 
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voivat muuttua llman 
ennakkollmoltusta. KoplolntI, 
muuntamlnen tal kaantamlnen llman 
kirjalllsta ennakkolupaa on klelletty 
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Infineon Technologies AG:n 
tavaramerkkl, jonka llsenssi on 
myonnetty MMCA:lle (MultlMedlaCard 
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SmartMedia on Toshiba Corporatlonin 
tavaramerkkl. 

xD-Plcture Card on Fuji Photo Film 
Co., Ltd:n, Toshiba Corporatlonin ja 
Olympus Optical Co., Ltd:n 
tavaramerkkl. 

Mac, Mac-logo ja Macintosh ovat 
Apple Computer, lnc:n reklsteroltyja 
tavaramerkkeja. 



Bluetooth-sanamerkkl ja -logot ovat 
Bluetooth SIG, lnc:n omalsuutta, ja 
Hewlett-Packard Company kayttaa 
nllta llsenssllla. 

PIctBrldge ja PIctBrldge-logo ovat 
Camera & Imaging Products 
Assoclatlonin (ClPA) tavaramerkkeja. 
Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat 
omistajlensa tavaramerkkeja tal 
reklsteroltyja tavaramerkkeja. 
Tulostlmen kllntea ohjelmlsto 
perustuu osin Independent JPEG 
Groupin tybhon. 

Joldenkin taman asiaklrjan kuvlen 
tekljanolkeus kuuluu nllden 
alkuperalsllle omistajllle. 

Saannoksien mukainen 
mallinumero SDGOA-0406 

Koska tuote on saannosten mukaan 
voltava tunnlstaa, sllle on maarltetty 
mallinumero. Tuotteen saannoksien 
mukainen mallinumero on 
SDGOA-0406. Tata 
saannostenmukalsta malllnumeroa el 
saa sekolttaa markklnolntlnlmeen (HP 
PhotoSmart 320 series) tal 
tuotenumeroon (Q3414A). 

Turvatiedot 

Kun kaytat laltetta, noudata aina 
turvalllsuusmaarayksla. Nain 
vahennat palovaaraa tal valtat 
sahkolskuja. 

AVaroitus Ala altlsta laltetta 
sateelle tal muulle 
kosteudelle. Kosteus vol 
alheuttaa tullpalon tal 
sahkolskun. 

• Lue HP PhotoSmart 
-asennusoppaan ohjeet ja 
varmlsta, etta ymmarrat ne. 

• Lllta lalte vain maadoltettuun 
pistoraslaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoltettu, ota 
yhteytta aslantuntljaan. 

• Noudata kalkkia laltteeseen 
merklttyja varoltuksia ja ohjelta. 

• Irrota laltteen virtajohto 
pistoraslasta ennen 
puhdistamlsta. 

• Ala asenna tal kayta laltetta 
veden lahella tal kun olet marka. 

• Asenna lalte tasalselle alustalle. 

• Sljolta tuote suojattuun 
palkkaan, jossa kukaan el vol 
astua virtajohdon paalle tal 
kompastua sllhen ja jossa 
virtajohto el paase violttumaan. 



• Jos lalte el tolml normaallsti, 
katso llsatletoja HP 
Photosmartin kaytonalkalsesta 
ohjeesta. 

• Laltteen sisalla el ole mitaan 
sellalsia osia, jolta kayttajan 
tulee huoltaa. Jata laltteen 
huoltamlnen ammattltaltolsen 
huoltohenkllon tehtavaksl. 

• Kayta laltetta palkassa, jossa on 
hyva llmanvalhto. 

Ymparistolausekkeet 

Hewlett-Packard Company on 
sitoutunut tuottamaan laatutuottelta 
ymparlstoystavalllsella tavalla. 

Ymparistonsuojelu 

Tama tulostin on suunnlteitu nlln, etta 
halttavalkutukset ymparistolle ovat 
mahdolllslmman vahalset. Llsatletoja 
HP:n ymparlstoohjelmasta on 
osoltteessa www.hp.com/hplnfo/ 
globalcitlzenshlp/envlronment/. 

Otsonin muodostus 

Tama tuote el tuota mitattavlssa 
maarin otsonlkaasua (O3). 

Energiankulutus 

Energlan kulutus laskee 
huomattavasti ENERGY STAR® 
-tllassa, jolloln saastyy seka luonnon 
raaka-alnelta etta rahaa llman, etta 
sllla on valkutusta laltteen tolmlntaan. 
Tama tuote tayttaa vapaaehtolsen 
ENERGY STAR -ohjelman 
vaatlmukset. Ohjelman tarkoltuksena 
on edistaa energlaa saastavlen 
tolmlstolalttelden kehlttamlsta. 

ENERGY 
STAR on 
U.S. EPA 
-jarjeston 
reklsterol- 
ty merkkl 
Yhdysvallolssa. ENERGY STAR 
-kumppanlna Hewlett-Packard 
Company llmolttaa, etta tama tuote 
tayttaa ENERGY STAR -vaatlmukset 
energlatehokkuuden suhteen. 
Llsatletoja on saatavana osoltteesta 
www.energystar.gov. 

Paperinkulutus 

Tassa tulostlmessa vol kayttaa DIN 
19309 -standardin mukalsta 
uuslopaperla. 

Muovit 

Yll 24 grammaa (0,88 unssia) 
palnavat muovlosat on merkltty 
kansalnvallsten standardlen mukaan. 




Se helpottaa muovien tunnistamista 
kierratysta varten tulostimen kayttoian 
lopussa. 

Kayttoturvallisuustiedotteet (MSDS) 

Kayttoturvallisuustiedotteen (Material 
Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata 
HP:n Web-sivustosta osoitteesta: 
www.hp.com/go/msds. Asiakkaat, 
joilla ei ole Intemetin 
kayttomahdollisuutta, voivat ottaa 
yhteytta HP:n asiakaspalveluun. 

Kierratysohjelma 

HP tarjoaa yha enemman tuotteiden 
palautus- ja kierratysohjelmia useissa 
maissa ja yhteistyokumppaneiden 
valityksella maailman suurimmissa 
elektroniikan kierratyskeskuksissa 
ympari maailman. HP saastaa 
resursseja myymalla uudelleen 
joitakin suosituimmista tuotteistaan. 
Tama HP-tuote sisaltaa lyijya 
juotosmetallissa, joka voi vaatia 
erikoiskasittelya sen kayttoian lopussa. 
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HP PhotoSmart 320 series 



"I Johdanto 



Kiitamme paatoksestasi hankkia HP Photosmart 320 series -tulostin. Uudella, 
pienikokoisella valokuvatulostimellasi voit tulostaa helposti upeita valokuvia myos 
ilman tietokonetta. 

Tassa kayttooppaassa kasitellaan valokuvien tulostamista suoraan ilman tietokonetta. 
Jos haluat kayttaa tulostamiseen tietokonetta, asenna tulostinohjelma ja tutustu sen 
kaytonaikaiseen ohjeeseen. Katso Ohjelmiston asentaminen. 

Kasiteltavia aiheita: 




Nayttavien reunattomien valokuvien tulostaminen. Katso 
Valokuvien tulostaminen. 



Valokuvien laadun kohentaminen teravyytta ja kontrastia 
parantamalla. Katso Valokuvien laadun parantaminen. 



Uuden tulostimen mukana toimitetaan seuraavat oppaat: 

• Asennusopas: HP Photosmart 320 series -tulostimen asennusoppaassa on 
tulostimen asennusohjeet ja ensimmaisen valokuvan tulostusohjeet. 

• Kayttoopas: Opas, jota parhaillaan luet, on HP Piiotosmart 320 series 
-tulostimen kayttoopas. Tassa oppaassa kasitellaan tulostimen perustoimintoja 
seka sen kayttamista suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myos laitteiston 
vianmaaritysohjeita. 

• HP Photosmart -tulostimen ohje: HP Photosmart -tulostimen kaytonaikaisessa 
oppaassa esitellaan tulostimen ja tietokoneen yhteiskayttoa. Lisaksi siella on 
ohjelmiston vianmaaritysohjeita. 

Kun olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelman tietokoneeseesi, voit lukea 
kaytonaikaista ohjetta seuraavasti: 

• Windows: valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat (valitse Windows XP:ssa Kaikki 
ohjelmat) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > 
Photosmart-ohje. 

• Macintosh: valitse Etsijasta Ohje > Mac Help ja sen jalkeen Kirjasto > HP 
Photosmart Printer Help for Macintosh. 
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Luku 1 

Tulostimen osat 




Tulostimen etuosa 

1 Ohjauspaneeli 

Tasta ohjataan tulostimen perustoimintoja. 

2 Tulostelokero (suljettu) 

Kun tulostat, avaa tama, aseta 
muistikortti paikalleen tai yhdista 
yhteensopivaan digitaalikameraan. 




Tulostimen sisaosa 

1 Sydttolokero 

Paperi asetetaan tahan. 

2 Syottolokeron jatke 

Voidaan vetaa ulospain paperin tueksi. 

3 Paperin leveysohjain 

Paperi asetetaan paikalleen siirtamalla 
ohjain paperin reunaa vasten. 

4 Kameraliitanta 

Tahan liitantaan voidaan liittaa PictBridge- 
digitaalikamera tai valinnainen langaton 
HP Bluetooth -tulostinsovitin. 

5 IVIuistikorttipaikat 
Muistikortit asetetaan naihin 
korttipaikkoihin. Katso Muistikorttien 
asettaminen. 

6 Varikasetin luukku 

Avaamalla luukun voit asentaa tai poistaa 
varikasetin. 

7 Tulostelokero (auki) 

Tulostin ohjaa valmiit tulosteet tanne. 
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HP PhotoSmart 320 series 



(jatkoa) 




Tulostimen taustapuoli 

1 USB-portti 

Taman liitannan kautta tulostin voidaan 
liittaa tietokoneeseen tai HP:n 
digitaalikameraan, jossa on 
suoratulostusominaisuus. 

2 Virtajohdon liitanta 

Kytke virtajohto tahan. 




Merkkivalot 

1 Kaytossa-merkkivalo 

- vihrea: tulostin on kaynnissa 

- vihrea valo vilkkuu: tulostin on 
kaytossa 

- punainen valo vilkkuu: tulostin 
edellyttaa toimenpiteita 

2 Muistikortin merkkivalo 

Valo osoittaa muistikortin tilan. Katso 
Mulstikorttlen asettaminen. 




Ohjauspaneeli 

1 On (Kaytossa) 

Painike, jolla tulostin voidaan kaynnistaa 
ja sammuttaa. 

2 Print (Tulosta) 

Painike, jolla voidaan tulostaa valittuja 
valokuvia muistikortilta. 

3 Delete (Poista) 

Painike, jolla valittu valokuva voidaan 
poistaa muistikortilta. 

4 Select Photos (Valitse kuvat) 
-painikkeet 

Nuolilla voit selata muistikortin valokuvia 
tai liikkua tulostimen valikossa. Voit valita 
valokuvan tai valikkokohdan painamalla 
OK-painiketta. 
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Luku 1 
(jatkoa) 

Tulostimen naytto 

Valokuvat ja valikot nakyvat tassa. 
Cancel (Peruuta) 

Talla peruutetaan kuvien valinta, 
poistutaan valikosta tai lopetetaan 
toiminto. 

Perusnaytto 

1 Virtailmaisin 

Nayttaa HP Photosmart -sisaisen akun 




lataustason, jos akku on asennettu. 
Mustetason ilmaisin 

Nayttaa varikasetin mustetason. 



Valokuvien valintanaytto 

1 Valintaruutu 

Ruudussa on valintamerkki, jos valokuva 
on valittu. 

2 Kopiot 

Nayttaa, miten monta nykyisen 
valokuvan kopiota tulostetaan. 

3 Hakemistonumero 

Nayttaa nykyisen valokuvan 
hakemistonumeron seka korttlpaikkaan 
asetetun muistikortin valokuvien maaran. 



5 
6 
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HP Photosmart 320 series 



(jatkoa) 




Sisaisen akun kotelo 

1 Akkukotelon kansi 

Avaamalla taman kannen tulostimen 
alaosasta voit asettaa tulostimeen HP 
Photosmartin valinnaisen sisaisen akun. 

2 HP Photosmartin sisainen akku 
(IVIallinumero: Q5599A) 

Tayteen ladatulla akulla voidaan tulostaa 
noin 75 valokuvaa. Akku on hankittava 
erikseen. 

3 Sisainen akkukotelo 

HP Photosmartin valinnainen sisainen 
akku asetetaan tahan. 

4 Akkukotelon salpa 

Avaa akkukotelon kansi tyontamalla 
salpaa sivulle. 



Tarvikkeet 



HP PhotoSmart 320 series -tulostimeen on saatavana erilaisia tarvikkeita, joiden 
avulla kannettavaa tulostinta on mahdollista kayttaa melkein missa ja milloin tahansa. 
Lisavarusteiden ulkoasu voi poiketa kuvasta. 



Lisavarusteen nimi 



Kuvaus 




HP Photosmartin sisaisen akun ansiosta 
voit ottaa tulostimen mukaasi kaikkialle. 
(Malli: Q5599A) 



HP Photosmartin sisainen akku 
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Luku 1 



(jatkoa) 



Lisavarusteen nimi 


Kuvaus 






HP PhotoSmart DC -autosovittimella 

Qaaf tiilnQfimppn liQavirtaa ai itnQta unit 

octet L LU 1 (Jo LIMICCII lloCtVII LCtCt CtU L<JoLCt JCt VUl L 

ladata tulostimeen asetetun HP 
Photosmartin valinnaisen sisaisen akun. 
(Malli: Q3448A) 


HP PhotoSmart DC -autosovitin 




^^^^^^^^ 




Kevytja kestava HP Photosmart 
-kantolaukku suojaa kaikkia kannettavan 
tulostimen osia ja tarvikkeita. (Malli: 
Q3424A) 


HP PhotoSmart -kantolaukku 
tulostimille 




Langaton HP Bluetooth® -sovitin 


Langaton HP Bluetooth® -tulostinsovitin 
liitetaan tulostimen etupaneelin 
kameraliitantaan. Se mahdollistaa 
langattoman Bluetooth-tekniikan 
kayttamisen tulostettaessa. (IVIalli: 
Q3395A) 



Tulostimen valikko 

Tulostimen valikosta volt saataa oletusasetuksia, hallita tulostuslaatua ja kayttaa 
erikoistehosteita. 

Tulostimen valikon kaytto 

1 Jos tulostimessa on muistikortti, poista se. 

2 Voit kayttaa tulostimen valikkoa painamalla tulostimen ohjauspaneelin -4- tai ►- 
painiketta. 



Liikkuminen tulostimen valikossa 

• Voit selata valikkokohtia naytossa painamalla 4- tai ►-painiketta. Jos jokin 
toiminto ei ole kaytettavissa, se nakyy himmennettyna. 

• Voit avata valikon tai valita asetuksen painamalla OK. 

• Poistu nykyisesta valikosta painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta. 
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HP Photosmart 320 series 



Tulostimen valikkorakenne 



Ylatason valikko 


Alivalikot/asetukset 


Lisaalivalikot/asetukset 


Tools (Tyokalut) 


Print quality 
(Tulostuslaatu) 


Print quality 
(Tulostuslaatu): 

• Best (Paras; oletus) 

• Normal (Normaali) 


Print sample page 
(Tulosta mallisivu) 


(Tulostimen esittelyssa 
kaytettava mallisivu.) 


Print test page (Tulosta 
testisivu) 


(Tulostimen tiedot: 
esimerkiksi sarjanumero 
ja laiteohjelmiston versio) 


Clean cartridge 
(Puhdista varikasetti) 


Continue to second level 
cleaning? (Jatketaanko 
puhdistustasolle 2?) 

• Yes (Kylla) 

• No (Ei) 


Continue to third level 
cleaning? (Jatketaanko 
puhdistustasolle 3?) 

• Yes (Kylla) 

• No (Ei) 


Align printer (Kohdista 
tulostin) 




Bluetooth 

Bluetooth-valikkoa 
tarvitaan siina 
tapauksessa, etta 
tulostimessa on langaton 
HP Bluetooth 
-tulostinsovitin. 


Device address 
(Laitteen osoite) 


Device address (Laitteen 
osoite): 

(Eraat langatonta 
Bluetooth-teknologiaa 
soveltavat laitteet 
vaativat, etta niille 
ilmoitetaan sen laitteen 
osoite, johon yhteys 
yritetaan muodostaa. 
Tama valikkokomento 
nayttaa laiteosoitteet.) 


Device name (Laitteen 
nimi) 


(Voit valita tulostimelle 
sen laitenimen, joka 
nakyy muissa 
langattomissa Bluetooth- 
laitteissa, kun ne 
tunnistavat tulostimen.) 


Passkey (YIeisavain) 


(Voit antaa tulostimelle 
numeerisen Bluetooth- 
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Tulostimen valikkorakenne (jatkoa) 



Ylatason valikko 


Alivalikot/asetukset 


Lisaalivalikot/asetukset 






tunnuksen, joka 
langatonta Bluetooth- 
teknologiaa soveltavien, 
tulostinta etsivien 
laitteiden on annettava 
voidakseen tulostaa, jos 
tulostimen Bluetooth- 
asetusten Suojaustaso 
on Korkea. Oletustunnus 
on 0000.) 


Accessibility 
(Kaytettavyys) 


Kaytettavyys: 

• Visible to all (Nakyy 
kaikille) 

• Not visible (Ei 
nakyvissa) 

Jos Accessibility 

(Kaytettavyys) 
-kohdassa on 
valittuna Not visible 
(Ei nay), tulostinta 
voivat kayttaa vain ne 
laitteet, jotka tuntevat 
tulostimen 
laiteosoitteen. 

(Voit valita Bluetooth- 
toimisen tulostimen 
nakyvyyden muille 
Bluetooth-laitteille 
muuttamalla 
kaytettavyysasetusta.) 


Security level 
(Suojaustaso) 


Suojaustaso: 

• Low (Matala) 
(Tulostin ei vaadi 
muilta Bluetooth- 
laitteilta omaa 
tunnustaan.) 

• High (Korkea) 

(Tulostin vaatii, etta 
muiden Bluetooth- 
laitteiden on 
ilmoitettava sen 
tunnus.) 


Reset Bluetooth 
options (Palauta 
Bluetooth-asetukset) 
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Tulostimen valikkorakenne (jatkoa) 



Ylatason valikko 


Alivalikot/asetukset 


Lisaalivalikot/asetukset 


Help (Ohje) 


Cartridges (Varikasetit) 


Selaa tai ►-painikkeella 




Photo sizes 
(Valokuvakoot) 


Selaa tai ►-painikkeella 




Paper loading (Paperin 
lataaminen) 


O ^ 1 ^ 1.^1 W ■ "1,1, ll_ 

Selaa -4- tai ►-painikkeella 




Paper jam (Paperitukos) 






Camera connect 
(Kameran yhdistaminen) 




Preferences (Asetukset) 


Smart focus 


Smart focus: 

• On (Kaytossa; oletus) 

• Off (Ei kaytossa) 




Digital flash 
(Digitaalinen salama) 


Digitaalinen salama: 

• On (Kaytossa) 

• Off (Ei kaytossa; 
oletus) 




Date/time (Paivamaara/ 
kellonaika) 


Date/time stamp 
(Paivamaara-Zaikaleima): 

• Date/time 
(Paivamaara/ 
kellonaika) 

• Date only (Vain 
paivamaara) 

• Off (Ei kaytossa; 
oletus) 




Colorspace 
(Varivalikoima) 


Choose colorspace 
(Valitse varivalikoima): 

• Adobe RGB 

• sRGB 

• Auto-select 
(Automaattivalinta; 
oletus): 

Oletusarvoinen 
automaattivalinta 
suosittaa tulostimelle 
Adobe RGB -varitilaa, jos 
se on kaytettavissa. 
Tulostin valitsee sRGB- 
tilan, jos Adobe RGB ei 
ole kaytettavissa. 
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Tulostimen valikkorakenne (jatkoa) 



Ylatason valikko 


Alivalikot/asetukset 


Lisaalivalikot/asetukset 




Borderless (Reunaton) 


Reunattoman tulostuksen 
valinnat: 

• On (Kaytossa; oletus) 

• Off (El kaytossa) 


Passport photo mode 
(Passikuvatila) 


Passikuvatilan valinnat: 

• On (Kaytossa) 

• Off (El kaytossa; 
oletus) 

Select Size (Valitse koko): 

Passikuvatilassa tulostin 
tulostaa kaikki valokuvat 
valitun kokoisina 
passikuvina. Yhdelle 
sivulle tulee yksi 
valokuva. Jos otat 
valokuvasta useita 
kopioita, ne kaikki 
tulostuvat samalle sivulle, 
jos tilaa on riittavasti. 


Auto-save 

(Automaattitallennus) 


Automaattitallennuksen 
valinnat: 

• On (Kaytossa; oletus) 

• Off (Ei kaytossa) 

Kun muistikortti asetetaan 
tulostimeen, oletusasetus 
antaa tulostimelle kaskyn 
siirtaa kaikki valokuvat 
muistikortilta 

tietokoneelle. Tulostimen 
taytyy olla kytketty 
tietokoneeseen, johon on 
asennettu HP Photosmart 
-ohjelmisto. Katso 
Ohjelmiston asentaminen. 


Preview animation 
(Esikatseluanimaatio) 


Esikatseluanimaation 
valinnat: 

• On (Kaytossa; oletus) 

• Off (Ei kaytossa) 

(Valitse Off (Pols 
kaytosta), kun haluat 
ohittaa tulostimen nayton 
animaatiot.) 



HP Photosmart 320 series 



Tulostimen valikkorakenne (jatkoa) 



Ylatason valikko 


Alivalikot/asetukset 


Lisaalivalikot/asetukset 




Restore defaults 
(Palauta oletukset) 


Restore original factory 
preferences (Palauta 
alkuperaiset 
tehdasasetukset): 

• Yes (Kylla) 

• No (Ei) 


Language (Kieli) 


Select language (Valitse 
Kieii). 


Select country/region 
(Valitse maa/alue): 
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14 HP PhotoSmart 320 series 



2 Tulostusvalmistelut 



Ennen tulostamisen aloittamista kannattaa hieman tutustua kolmeen tulostusta 
koskevaan aiheeseen. 

• Paperin lataaminen (katso Paperin lataaminen) 

• Varikasettien asentaminen (katso Varikasettien asentaminen) 

• Muistikortin asettaminen paikalleen (katso Muistikorttien asettaminen) 

Lataa paperi ja asenna varikasetti, ennen kuin asetat muistikortin tulostimeen. 

Paperin lataaminen 

Selvita, millaista paperia tulostustyo vaatii ja kuinka paperi ladataan syottolokeroon. 

Oikean paperilaadun valitseminen 

Jos haluat tietoja HP:n mustesuilikupapereista tai haluat ostaa tarvikkeita, kay 
osoitteessa: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Eurooppa) 

• www.hp.com/jp/supply_lnkjet (Japani) 

• www.hp.com/paper (Aasia / Tyynenmeren alue) 

Saat parhaat tulokset kayttamalla naita HP:n laadukkaita valokuvapapereita. 



Tulostustyo 


Sopiva paperi 


Laadukkaat, kestavat kuvat ja 
suurennokset 


HP Premium Plus Photo Paper (HP 
Premium Plus -valokuvapaperi) 


Resoluutioltaan keskitasoiset ja hyvat 
kuvat skannereilla tai digitaalikameroilla 


HP Premium Photo Paper (HP Premium 
-valokuvapaperi) 


Kuvat yieiskayttoon 


HP Photo Paper (HP:n valokuvapaperi) 

HP Everyday Photo Paper (HP:n 
tavallinen valokuvapaperi) 


Paperin asianmukainen sailyttaminen 



• Sailyta kayttamaton paperi alkuperaispakkauksessaan. 

• Sailyta paperi tasaisella alustalla viileassa ja kuivassa paikassa. Jos kulmat 
kapristyvat, aseta paperi muovipussiin ja taivuta kulmia vastakkaiseen suuntaan, 
kunnes ne oikenevat. 

• Kasittele paperia reunoista, jotta paperiin ei tule tahroja. 



HP PhotoSmart 320 series -kayttoopas 
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Paperin lataaminen 

Paperin latausvihjeita 

• Voit tulostaa valokuvia valokuvapaperille, arkistokorteille, L-koon korteille seka 
Hagaki-korteille. 

• Tee lisatilaa tyontamalla paperin leveysohjain sivuun ennen paperin lataamista. 

• Lataa kerrallaan vain yhta paperityyppia ja -kokoa. Ala aseta syottolokeroon eri 
kokoisia tai tyyppisia papereita. 



Paperityyppi 



Lataaminen 



10 X 15 cm:n (4x6 

tuuman) 

valokuvapaperi 

Arklstokortit 

L-kortIt 

Hagaki-kortit 



Avaa syottolokero ja 
veda syottolokeron 
jatke ulos. 
Lataa lokeroon 
enintaan 20 
paperiarkkia 
tulostettava, killtava 
puoll ylospain. Jos 
kaytat 

repaisynauhallista 
paperia, aseta paperi 
niin, etta 

repaisynauha menee 
tulostimeen 
viimeisena. 
Saada 

paperileveyden 
ohjain paperin 
reunaan taittamatta 
paperia. 

Avaa tulostelokero 
tulostamlsta varten. 






T 






1 1 '— ' T" 


— ~s~ 


0 

Mi 

___ n 





1 Syottolokero 

2 Paperileveyden ohjain 

3 Tulostelokero 



Varikasettien asentaminen 

HP PhotoSmart 320 series -tulostin vol tulostaa valokuvia seka varillisina etta 
mustavalkoisina. HP tuottaa erilaisia varikasetteja, joista voit valita sopivimman 
tulostustyon mukaan. Varikasettien numerot vaihtelevat maan/alueen mukaan. Valitse 
maan/alueen mukainen varikasettinumero. 

Saat parhaan tuloksen kayttamalla ainoastaan HP:n varikasetteja. Takuu vol raueta, 
jos kaytat tulostimessa muita kuin taulukossa mainittuja kasetteja. 



Oikean varikasetin valitseminen 



Tulostustyb... 


Asenna tulostimeen tama varikasetti 


Varilliset valokuvat 


Kolmivarikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, 
Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Ita- 
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Oikean varikasetin valitseminen (jatkoa) 



Tulostustyo... 


Asenna tulostimeen tama varikasetti 




Eurooppa, Venaja, Lahi-ita, Afrikka, 
Japani), #343 (Lansi-Eurooppa), #855 
(Kiina, Intia) 

Kolmivarikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, 
Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Ita- 
Eurooppa, Venaja, Lahi-ita, Afrikka, 
Japani), #344 (Lansi-Eurooppa), #857 
(Kiina, Intia) 


Mustavalkoiset valokuvat 


Harmaa valokuvavarikasetti HP #100 
(kaikkialla) 


Seepia- ja antiikkivalokuvat 


Kolmivarikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, 
Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Ita- 
Eurooppa, Venaja, Lahi-ita, Afrikka, 
Japani), #343 (Lansi-Eurooppa), #855 
(Kiina, Intia) 

Kolmivarikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, 
Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Ita- 
Eurooppa, Venaja, Lahi-ita, Afrikka, 
Japani), #344 (Lansi-Eurooppa), #857 
(Kiina, Intia) 


Teksti ja varilliset viivapiirrokset 


Kolmivarikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, 
Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Ita- 
Eurooppa, Venaja, Lahi-ita, Afrikka, 
Japani), #343 (Lansi-Eurooppa), #855 
(Kiina, Intia) 

Kolmivarikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, 
Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Ita- 
Eurooppa, Venaja, Lahi-ita, Afrikka, 
Japani), #344 (Lansi-Eurooppa), #857 
(Kiina, Intia) 



AVaroitus Tarkista, etta kaytat oikeaa varikasettia. IViuista myos, etta HP ei 
suosittele HP-varikasettien muuttamista tai tayttamista uudelleen. HP:n takuu 
ei korvaa muutettujen tai uudelleen taytettyjen HP-varikasettien kayttamisesta 
aiheutuneita vahinkoja. 

Saat parhaan tulostuslaadun asentamalla kaikki varikasetit ennen kasetin laatikkoon 
painettua paivamaaraa. 
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Varikasetin asentaminen ja vaihtaminen 




Poista vaaleanpunainen teippi 





Ala kosketa tata 



Tulostimen ja varikasetin 
valmisteleminen 

1 Tarkista, etta virta on kytketty ja etta 
tulostimen sisalla oilut pahvi on 
poistettu. 

2 Avaa tulostimen varikasettikotelon 
luukku. 

3 Poista varikasetin vaaleanpunainen 
suojateippi. 




Kasetin asentaminen 

1 Jos olet vaihtamassa kasettia, 
paina kasettia alaspain ja veda se 
ulos kasettipesasta. 

2 Pitele uutta varikasettia siten, etta 
sen etiketti on ylhaalla. Aseta 
varikasetti keinuun pienessa 
kulmassa kuparinvariset 
kosketuspinnat edella. Tyonna 
varikasettia, kunnes se napsahtaa 
paikalleen. 

3 Sulje kasettipesan luukku. 

Tulostimen perusnayton kuvake 
ilmoittaa asennetun varikasetin 
likimaaraisen mustetason (100 %, 75 %, 
50 %, 25 % ja lahes tyhja). Naytossa ei 
ole mustetasojen kuvaketta, jos 
varikasetti ei ole aito HP-varikasetti. 



HP PhotoSmart 320 series 



Varikasetin asentaminen ja vaihtaminen (jatkoa) 




Tulostimen nayttoon tulee jokaisen 
varikasetin asennuksen tai vailidon 
jalkeen kehote, jossa pyydetaan 
lataamaan tulostimeen tavallista 
paperia, jotta tulostin voi kohdistaa 
kasetin. Main varmistetaan laadukas 
tulostusjalki. 

Varikasetin kohdistaminen 

1 Lisaa syottolokeroon paperia ja 
paina OK. 

2 Kolidista kasetti nayttoon tulevien 
olijeiden mukaan. 

Katso Varikasettien kolidistaminen. 



Kun varikasettia ei kayteta 

Sailyta tulostimesta polstettua 
varikasettia tulostimen mukana 
toimitetussa suojuksessa. Suojus estaa 
varikasetin musteen kuivumisen. Kasetti 
ei elika enaa toimi kunnolla, jos sita ei 
sailyteta asianmukaisesti. 

Joissakin maissa tai joillakin alueilla 
varikasetin suojusta ei toimiteta kasetin 
mukana. Sen sijaan se sisaltyy erikseen 
hankittavaan harmaaseen varikasettiin. 
Muissa maissa tai muilla alueilla suojus 
sisaltyy tulostimen toimitukseen. 

-* Tyonna varikasettia suojukseen 
hieman vinossa asennossa, kunnes 
se napsahtaa paikalleen. 




Muistikorttien asettaminen 

Kun olet ottanut kuvia digitaalikameralla, voit poistaa muistikortin kamerasta ja asettaa 
sen tulostimeen, jotta voit katsella ja tulostaa valokuvia. Tulostin pystyy lukemaan 
seuraavia muistikortteja: CompactFlash™, Memory Stick -kortteja, MultiMediaCard™, 
Secure Digital™, SmartMedia™ ja xD-Picture Card™. Microdrive-korttia ei tueta. 

AVaroitus Muuntyyppisten muistikorttien kayttaminen voi vahingoittaa 
muistikorttia ja tulostinta. 

Lisatietoja valokuvien siirtamisesta tulostimeen muilla tavoilla on kohdassa Yhteydet 
muihin laitteisiin. 
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Tuetut tiedostomuodot 

Tulostin tunnistaa ja tulostaa seuraavia tiedostomuotoja suoraan muistikortilta: JPEG, 
pakkaamaton TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktimeja MPEG-1. Jos 
digitaalikamerasi tallentaa valokuvat ja videot kayttaen muita tiedostomuotoja, 
tallenna tiedostot tietokoneelle ja tulosta ne tulostussovellusta kayttaen. Katso 
lisatietoa ohjelmiston kaytonaikaisesta ohjeesta. 

Muistikortin asettaminen 

Etsi kayttamasi kortti alia olevasta taulukosta ja noudata annettuja ohjeita 
asettaessasi kortin tulostimeen. 

Ohjeita: 

• Aseta tulostimeen vain yksi kortti kerrallaan. 

• Tyonna muistikorttia varovasti tulostimeen niin pitkalle kuin se menee. Kortti ei 
mene kokonaan tulostimen sisaan. Ala tyonna sita vakisin. 

AVaroitus 1 Muistikortin tyontaminen vaarin pain vol vahingoittaa korttia ja 
tulostinta. 

Kun muistikortti on paikallaan tulostimessa, kortin merkkivalo ensin vilkkuu ja 
jaa sitten palamaan vihreana jatkuvasti. 

Varoitus 2 Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu. 
Lisatietoja on kohdassa Muistikortin irrottaminen. 



Muistikortti 



Kortti paikka 



Muistikortin asettaminen tulostimeen 



CompactFlash 



Oikeanpuoleinen 
ylapaikka 



Etumainen nimitarra ylospain. Jos tarrassa on 
nuoli, se osoittaa tulostimeen pain. 
Kortti tyonnetaan tulostimeen se reuna edella, 
jonka metallipinnassa on reikia. 




MultiMediaCard 



Oikea alapaikka 




• Viisto kulma jaa oikealle. 

• Metallikoskettimet alaspain. 
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(jatkoa) 
Muistikortti 



Korttipaikka 



Muistikortin asettaminen tulostimeen 



Secure Digital 



Oikea alapaikka 




• Viisto kulma jaa oikealle. 

• Metallikoskettimet alaspain. 




Smart IVIedia 




Vasemman 
ylakulman 
kaksoispaikan 
yiempi osa 



• Viisto kulma jaa vasemmalle. 

• Metallikoskettimet alaspain. 




Memory Stick 



Vasen alapaikka 




• Viisto kulma jaa vasemmalle. 

• Metallikoskettimet alaspain. 

• Jos kayttamasi kortti on Memory Stick Duo™ tai 
Memory Stick PRO Duo™, kiinnita ensin kortin 
mukana toimitettu sovitin ennen kuin asetat kortin 
tulostimeen. 




xD-Picture Card 




Vasemman 
ylakulman 
kaksoispaikan 
alempi 

oikeanpuoleinen 
osa 



Kortin kaareva sivu jaa sinuun pain. 
Metallikoskettimet alaspain. 




HP PhotoSmart 320 series -kayttdopas 



21 



Luku2 



Muistikortin irrottaminen 

Odota, kunnes muistikortin merkkivalon vilkkuminen lakkaa. Veda sen jalkeen kortti 
varovasti irti tulostimesta. 

AVaroitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu. 
Vilkkuminen osoittaa, etta tulostin kayttaa muistikorttia. Tulostin, muistikortti tai 
kortin sisaltamat tiedot voivat vahingoittua, jos kortti irrotetaan kesken sen 
kayton. 
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3 Tulostaminen ilman 
tietokonetta 

HP PhotoSmart 320 series -tulostimella voit tulostaa upeita valokuvia, vaikka 
tietokonetta ei olisi lahimaillakaan. Sen jalkeen kun HP Photosmart 320 series 
-tulostin on asennettu Asennusoppaan olijeiden mukaan, aloita tulostaminen 
noudattamalla seuraavia olijeita. 

Kuvien siirtaminen kamerasta tulostimeen 



Seuraavia ohjeita noudattamalla saat valmiit tulosteet muutamassa minuutissa. 



Vaihe 1 

Aseta muistikortti tulostimeen. 
Katso Muistikorttien asettaminen. 




Vaihe 2 

Katso, mitka valokuvat haluat tulostaa. 

Katso Tulostettavien valokuvien 
valitseminen. 









a 




mm 

15 Ha 


m 


m 


191 1^ 


m 





Vaihe 3 

Lataa paperia. 

Katso Paperin lataaminen. 
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(jatkoa) 



Seuraavia ohjeita noudattamalla saat valmiit tulosteet muutamassa minuutissa. 



Vaihe 4 

Asenna tarvittavat varikasetit. 
Katso Varikasettien asentaminen. 



Vaihe 5 

Valitse tulostettavat valokuvat. 

Katso Tulostettavien valokuvien 
valitseminen. 



Vaihe 6 

Paranna valokuvien laatua. 

Katso Valokuvien laadun parantaminen. 



Vaihe 7 

Tulosta valokuvat. 

Katso Valokuvien tulostaminen. 




Tulostettavien valokuvien valitseminen 



Valol<uvien l<atseleminen 


Tee nain 


Yksi kerrallaan 

Siina vaiheessa, kun asetat muistikortin 
paikalleen, tulostin kehiottaa valitsemaan 
tulosteen asettelun. Valitse asettelu 
tai ►-painikkeella ja paina sitten OK- 
painiketta. Katso Asettelun valitseminen. 


1 Aseta mulstikortti. 

2 Katsele kuvia yksi kerrallaan 
painamalla ^ tai ►-painiketta. 
Kuvat vaihituvat nopeasti, jos pidat 
painiketta painettuna. Kaytyasi lapi 
kalkki kuvat kumpaan tahansa 
suuntaan nayttoon palaa 
muistikortin ensimmainen tai 
viimeinen kuva ja esitys jatkuu. 


Valokuvien arkistosivun tulostaminen 

Valokuva-arkistossa nakyy pikkukuva ja 
arkistonumero muistikortin jopa 2 000 


1 Aseta muistikortti. 
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(jatkoa) 



Valokuvien katseleminen 


Tee nain 


valokuvalle. Kayta arkistokortteja 


2 Valitse Print Index Page (Tulosta 


valokuvapaperin sijaan. Se on 


arkistosivu) ja paina sitten OK- 


edullisempaa. 


painiketta. 



Tulostettavien valokuvien valitseminen 



Jos haluat... 


Tee nain 


Tulostaa yhden valokuvan 


1 Aseta muistikortti paikalleen ja 
valitse tulostusasettelu. 

2 Tulosta naytolla oleva kuva 
nykyisen tulostusasettelun 
mukaisesti painamalla Print 
(Tulosta) -painiketta. 


Tulostaa valokuvasta useita kopioita 


1 Aseta muistikortti paikalleen ja 
valitse tulostusasettelu. 

2 Paina OK-painiketta jokaista 
naytolla olevasta valokuvasta 
tulostettavaa kopiota kohti. 
Painamalla Cancel (Peruuta) 
-painiketta vahennetaan kopioiden 
lukumaaraa tai kumotaan valokuvan 
valinta. 

3 Paina Print (Tulosta) -painiketta. 


Tulostaa monta valokuvaa 


1 Aseta muistikortti paikalleen ja 
valitse tulostusasettelu. 

2 Valitse jokainen tulostettava 
valokuva painamalla OK-painiketta. 

3 Paina Print (Tulosta) -painiketta. 


Tulostaa kaikki valokuvat 


1 Aseta muistikortti paikalleen ja 
valitse tulostusasettelu. 

2 Pida OK-painike painettuna, kunnes 
nayttoon tulee ilmoitus, etta kortin 
kaikki valokuvat on valittu. 

3 Paina Print (Tulosta) -painiketta. 



Valokuvien laadun parantaminen 

HP PhotoSmart 320 series -tulostin tarjoaa lukuisia asetuksia ja tehosteita, joilla 
tulostettavien valokuvien laatua voi parantaa. Asetuksilla ei ole vaikutusta 
alkuperaiseen valokuvaan. Ne kohdistuvat vain tulosteeseen. 
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Ongelma ja ratkaisu 


Miten teen 


Valokuvat epaselvia 
Smart Focus 

Teravoittaa epaselvia valokuvia. Asetus 
on kaytossa oletusarvoisesti. Jos se ei 
ole kaytossa, toimi seuraavien ohjeiden 
muKaan. i ama vaiKuiiaa KaiKKiin 
tulostettaviin valokuviin. 


1 Jos tulostimessa on muistikortti, 
poista se ja paina tai ►-painiketta. 

2 Valltse Preferences (Asetukset) ja 
paina OK-painiketta. 

3 Valitse Smart Focus ja paina sitten 
OK-painiketta. 

4 Paina -4 tai ►-painiketta, kunnes 
On (Kaytossa) nakyy korostettuna 
ja paina sitten OK-painiketta. 


Valokuvien valotus tai kontrasti huono 

Digital Flash (Digitaalinen salama) 

Parantaa valotusta ja kontrastia. Tama 
vaikuttaa kaikkiin tulostettaviin valokuviin. 


1 Jos tulostimessa on muistikortti, 
poista se ja paina 4 tai ►-painiketta. 

2 Valitse Preferences (Asetukset) ja 
paina OK-painiketta. 

3 Valitse Digital Flash (Digitaalinen 
salama) ja paina sitten OK- 
painiketta. 

4 Paina tai ►-painiketta, kunnes 
On (Kaytossa) nakyy korostettuna 
ja paina sitten OK-painiketta. 



Valokuvien tulostaminen 

Valokuvien tulostamisessa on kolme vaihetta: tulostusasettelun, tulostuslaadun seka 
tulostusmenetelman valitseminen. 



Asettelun valitseminen 

Joka kerta, kun asetat muistikortin paikalleen, tulostin kehottaa valitsemaan 
tulostusasettelun. 



Asetteluvaihtoehdot 


Tee nain 




1 


Aseta muistikortti. 


■ ■■■ 

■ ■■■ 


2 


Valitse asettelu tai ► 






-painikkeella: 






- Print one photo per sheet 






(Tulosta yksi valokuva arkille) 






- Print two photos per sheet 






(Tulosta kaksi valokuvaa arkille) 






- Print four photos per sheet 






(Tulosta neija valokuvaa arkille) 




3 


Paina OK-painiketta. 






Tulostin vol kaantaa valokuvia, jos 






asettelu sita vaatii. 
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Tulostuslaadun valitseminen 

Paras tulostuslaatu on oletusasetus. Se tuottaa laadukkaimmat valokuvat. 
Normaalilaatu saastaa mustetta ja tulostusaikaa. 

Normaalin tulostuslaadun valitseminen 

1 Jos tulostimessa on muistikortti, poista se ja paina -4 tai ►-painiketta. 

2 Valitse Tools (Tyokalut) ja paina sitten OK-painiketta. 

3 Valitse Print Quality (Tulostuslaatu) ja paina sitten OK-painiketta. 

4 Valitse Normal (Normaali) ja paina sitten OK-painiketta. 

Seuraavan tulostustyon laaduksi vaihtuu Best (Paras). 



Tulostusmenetelman valitseminen 

HP PhotoSmart 320 series -tulostimilla voi tulostaa muistikortilta tai suoraan kamerasta. 



Tulostuslahde 


Tee nain 


Muistikortti 


Merkitsemattomien valokuvien 


Muistikortille tallennettujen 


tulostaminen 


digltaalivalokuvlen tulostaminen. 


1 


Aseta muistikortti. 


Tulostettavien kuvien valintamerkin voi 


2 


Valitse vahintaan yksi valokuva. 


poistaa ja kuvat voi valita kameralla 




Katso Tulostettavien valokuvien 


(Digital Print Order Format, DPOF). 




valitseminen. 


Muistikortilta tulostamiseen ei tarvita 


3 


Paina Print (Tulosta) -painiketta. 


tietokonetta. Se ei myoskaan kuluta 






digitaalikameran paristoja. Katso 


Kamerassa valittujen valokuvien 


Muistikorttien asettaminen. 


tulostaminen 




1 


Aseta tulostimeen muistikortti, jolla 






on kamerassa valittuja (DPOF) 






valokuvia. 




2 


Kun tulostin kysyy, haluatko 






tulostaa kamerassa valitut 






valokuvat, valitse Yes (Kylla) ja 






paina OK-painiketta. 


Digitaalikamera 


Tulostaminen PictBridge-kamerasta 


Tulosta valokuvia PictBridge-kamerasta 


1 


Kaynnista PictBridge- 


tai HP:n digitaalisesta 




digitaalikamera ja valitse 


suoratulostuskamerasta ilman 




tulostettavat valokuvat. 


tietokonetta. Katso Yhteyden 


2 


Varmista, etta kamera on 


muodostaminen. 




PictBridge-tilassa, ja liita se 


Tulostettaessa suoraan 




tulostimen etupaneelin 


digitaalikamerasta tulostin kayttaa 




kameraliitantaan kameran mukana 


kameralla valittuja asetuksia. Lisatietoja 




toimitetulla USB-kaapelilla. 


valokuvien valitsemisesta kameralla on 




Tulostin tulostaa valitut valokuvat 


digitaalikameran kayttooppaassa. 




havaittuaan PictBridge-kameran. 
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(jatkoa) 



Tulostuslahde 


Tee nain 




Tulostaminen HP:n digitaalisesta 




suoratulostuskamerasta 




1 


Kytke virta HP:n digitaaliseen 






suoratulostuskameraan ja valitse 






tulostettavat valokuvat. 




2 


Liita kamera sen omalla USB- 






kaapelilla tulostimen takaosassa 






olevaan USB-porttiin. 




3 


Seuraa kameran nayttoon tulevia 






ohjeita. 
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4 Yhteyden muodostaminen 



Tulostimen valityksella voit olla yhteydessa laitteisiin ja henkiloihin. 

Yhteydet muihin laitteisiin 

Tulostin voidaan liittaa tietokoneeseen ja muihin laitteisiin eh menetelmilla. Eri 
yhteystyyppien ansiosta kaytettavissa on erilaisia toimintoja. 



Yhteystyyppi ja tarvikkeet 


Mita voit tehda 


USB 

• Universal Serial Bus (USB) 2.0: 
taytta nopeutta tukeva kaapeli, 
jonka enimmaispituus on 3 metria. 
Lisaohjeita tulostimen liittamisesta 
USB-kaapelilla on 
asennusoppaassa. 

• Tietokone, josta on Internet-yhteys 
(HP Instant Share -toimintoa varten). 


• Voit tulostaa tietokoneesta 
tulostimeen. 

• Voit tallentaa valokuvat tulostimeen 
asetetulta muistikortilta 
tietokoneeseen, missa voit 
parannella ja jarjestaa niita HP 
Image Zone -ohjelmassa. 

• Voit jakaa valokuvia HP Instant 
Share -toiminnoilla. 

• Voit tulostaa suoraan HP 
PhotoSmart 

-suoratulostuskamerasta. Lisatietoja 
on kohdassa Tulostaminen ilman 
tietokonetta ja kameran 
kayttooppaassa. 


PictBridge-yhteensopiva digitaalikamera 
ja USB-kaapeli. 

Liita kamera tulostimen etupaneelin 
kameraliitantaan. 


VOIL LUIUoLaci bUUfaari r ICLDriUgc- 

yhteensopivasta digitaalikamerasta. 
Lisatietoja on kohdassa Tulostaminen 
ilman tietokonetta ja kameran 
kayttooppaassa. 


Bluetooth 

Valinnainen langaton HP Bluetooth 
-tulostinsovitin. 

Jos tama lisavaruste toimitettiin 
tulostimen mukana tai olet hankkinut 
sen erikseen, lisatietoja on sen 
kayttooppaassa tai online-ohjeessa. 


Voit tulostaa kaikista laitteista, joissa 
kaytetaan langatonta Bluetooth- 
tekniikkaa. 

Jos liitat valinnaisen langattoman HP 
Bluetooth -tulostinsovittimen tulostimen 
kameraliitantaan, muuta Bluetooth- 
tulostinvalikon asetuksia tarpeen 
mukaan. Katso Tulostimen valikko. 



HP Instant Share -yhteys 

HP Instant Share -toiminnoilla voit jakaa valokuvia ystaviesi ja sukulaistesi kanssa 
sahkopostin, online-albumien tai online-valokuvapalvelun kautta. Tulostin on liitettava 
USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Internet-yhteys, ja kaikki HP-ohjelmistot on 
asennettava tietokoneeseen. Jos yritat kayttaa HP Instant Sharea, mutta kaikkia 
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tarvittavia ohjelmistoja ei ole asennettu tai maaritetty, naet kehotteen suorittaa 
tarvittavat vaiheet. Katso Ohjelmiston asentaminen. 

Valokuvien lahettaminen HP Instant Share -toiminnoilla 

1 Aseta tulostimeen muistikortti, jolla on jaettavia valokuvia. 

2 Tallenna valokuvat tietokoneeseen nayton ohjeiden mukaisesti. 

3 Jaa valokuvasi muiden kanssa HP Image Zone -ohjelmiston HP Instant Share 
-toiminnoilla. 

Lisatietoja HP Instant Sharen kayttamisesta on HP Image Zonen kaytonaikaisessa 
ohjeessa. 
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5 Tulostimen kuljettaminen ja 
huolto 



HP PhotoSmart 320 series -tulostin tarvitsee hyvin vahan huoltoa. Tassa luvussa 
annetaan ohjeita, kuinka tulostimen ja tarvikkeiden kayttoikaa voidaan pidentaa ja 
kuinka tulosteista saadaan mahdollisimman laadukkaita. 



Tulostimen huoltaminen ja puhdistaminen 



Pida tulostin ja varikasetit puhtaana ja hyvassa kunnossa tassa luvussa esitetyilla 
yksinkertaisilla toimilla. 

Tulostimen puhdistaminen ulkopuolelta 

1 Katkaise virta tulostimesta ja irrota virtajohto tulostimen takaosasta. 

2 Jos tulostimessa on valinnainen sisainen HP Photosmart Internal Battery -akku, 
irrota se ja sulje sitten akkukotelon kansi. 

3 Pyyhi tulostimen ulkopinta puhtaaksi vedella kostutetulla pehmealla kankaalla. 

A Varoitus 1 Ala kayta mitaan puhdistusaineita. Kodin puhdistus- ja pesuaineet 



Varikasettien puhdistaminen 

Jos tulostettuihin valokuviin tulee valkoisia viivoja tai yksivarisia raitoja, varikasetti voi 
olla puhdistuksen tarpeessa. Ala puhdista varikasetteja tarpeettomasti, silla 
puhdistaminen kuluttaa mustetta. 

1 Poista muistikortit muistikorttipaikoista. 

A Varoitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo 
vilkkuu. Lisatietoja on kohdassa Muistikortin irrottaminen. 

2 Avaa tulostinvalikko painamalla <<- tai ►-painiketta. 

3 Valitse Tools (Tyokalut) ja paina sitten OK-painiketta. 

4 Valitse Clean cartridge (Puhdista varikasetti) ja paina sitten OK-painiketta. 

5 Noudata tulostimen nayttoon tulevia ohjeita. Lataa tulostimeen paperia, jolle 
testisivu tulostuu sen jalkeen, kun varikasetti on puhdistettu. Saasta 
valokuvapaperia kayttamalla tavallista paperia tai arkistopaperia. 

6 Kaynnista varikasetin puhdistus painamalla OK-painiketta. 

7 Kun varikasetti on puhdistunut ja testisivu tulostunut, tarkista testisivu ja jatka 
seuraavasti: 

- Jos testisivulle jaa valkoisia raitoja tai siita puuttuu vareja, varikasetti taytyy 
puhdistaa uudelleen. Valitse Yes (Kylla) ja paina sitten OK-painiketta. 

- Jos testisivun tulostuslaatu nayttaa hyvalta, valitse No (Ei) ja paina sitten OK- 
painiketta. 

Kasetin voi puhdistaa enintaan kolme kertaa. Jokainen uusintapuhdistus on 
edellista tehokkaampi ja kayttaa enemman mustetta. 
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Varoitus 2 Ala puhdista tulostimen sisaosia. Ala paasta tulostimen sisaan 
mitaan nesteita. 



Luku 5 



Jos olet puhdistanut varikasetit talla tavoin kolme kertaa ja testisivulla on edelleen 
valkoisia raitoja tai siita puuttuu vareja, puhdista myos varikasetin kuparinvariset 
kosketuspinnat. Lisatietoja on seuraavassa jaksossa. 

Huomautus Jos varikasetti on askettain pudonnut, tulosteeseen voi ilmaantua raitoja 
tai siita voi puuttua vareja. Tama on tilapaista. Ongelma liaviaa 
itsestaan vuorokauden kuluessa. 

Kasetin kosketuspintojen puhdistaminen 

Jos tulostinta kaytetaan polyisessa tilassa, kuparinvarisiin kosketuspintoiliin voi kertya 
likaa, joka ailieuttaa tulostusongelmia. 

Varikasetin kosketinten puhdistaminen 

1 Varaa seuraavat tarvikkeet kosketinten pulidistamiseen: 

- tislattua vetta (vesijolitovedessa voi olla tulostuskasetteja vaurioittavia 
epapuhtauksia) 

- pumpullpulkkoja tai muuta pelimeaa, nukatonta materiaalia, joka ei tartu 
tulostuskasettiin. 

2 Avaa kasettipesan luukku. 

3 Poista varikasetti tulostimesta ja aseta se paperin paalle suutinlevy ylospain. 
Varo koskettamasta kuparinvarisia kosketuspintoja tai suutinlevya sormin. 

AVaroitus Ala jata kasettia tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Jos 
mustesuuttimet ovat ilman kanssa kosketuksissa tata pidempaan, ne 
voivat kuivua. 

4 Kostuta pumpulipuikko kevyesti tislatulla vedella ja purista puikosta ylimaarainen 
vesi. 

5 Pyylii varikasetin kosketuspinnat kevyesti vanupuikolla. 

AVaroitus Ala koske mustesuuttimiin. Suutinlevyyn koskeminen saattaa 
aiheuttaa tukkeumia, musteongelmia ja kosketushairioita. 

6 Toista tata 4-5 kertaa, kunnes puhtaaseen pumpulipuikkoon ei jaa enaa mustetta 
tai polya. 

7 Aseta varikasetti takaisin tulostimeen ja sulje sen luukku. 

Testisivun tulostaminen 

Tarkista tarvittaessa varikasetin kunto tulostamalla testisivu. 

1 Poista muistikortit muistikorttipaikoista. 

AVaroitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo 
vilkkuu. Lisatietoja on kohdassa Muistikortin irrottaminen. 

2 Avaa tulostinvalikko painamalla tai ►-painiketta. 

3 Valitse Tools (Tyokalut) ja paina sitten OK-painiketta. 

4 Valitse Print test page (Tulosta testisivu) ja paina sitten OK-painiketta. 

5 Noudata tulostimen nayttoon tulevia ohjeita ja lataa tulostimeen paperia, jolle 
testisivu tulostuu. Saasta valokuvapaperia kayttamalla tavallista paperia tai 
arkistopaperia. 

6 Kaynnista testisivun tulostus painamalla OK-painiketta. 
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Testisivu sisaltaa seuraavat tiedot: 




1 


Kuvan tulostuslaatu. Jos testisivu nayttaa hyvalta, valol<uvien pitaisi tulostua hyvin. 


2 


Mustesuuttimen laatu. Jos varipall<eissa on vall<oisia raitoja, l<ol<eile varil<asetin 
puhdistamista. Lisatietoja on l<ohdassa Varikasettien puhdistaminen. 


3 


Arvioitu musteen taso. Tassa nal<yy, l<uinl<a paljon l<asetissa on mustetta jaljella. 


4 


Vianmaaritystietoja. Tarvitset naita tietoja siina tapauksessa, etta olet ongelmatilanteessa 
yhteydessa HP:n asiakaspalveluun. 



Varikasettien kolidistaminen 

Kun asennat varikasetin tulostimeen ensimmaisen kerran, tulostin kalibroi kasetin 
automaattisesti. Jos varit kohdistuvat tulosteessa vaarin tai jos kohdistussivu ei tulostu 
oikein varikasetin vaihdon jalkeen, kohdista varikasetti seuraavia ohjeita noudattaen. 

1 Poista muistikortit muistikorttipaikoista. 

AVaroitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo 
vilkkuu. Lisatietoja on kohdassa IVIuistikortin irrottaminen. 

2 Avaa tulostinvalikko painamalla -4- tai ►-painiketta. 

3 Valitse Tools (Tyokalut) ja paina sitten OK-painiketta. 

4 Valitse Align cartridge (Kohdista kasetti) ja paina sitten OK-painiketta. 

5 Tulostimen nayttoon tulee kehotus ladata tavallista paperia. Lataa tulostimeen 
paperia, jolle kalibrointisivu tulostuu. Saasta valokuvapaperia kayttamalla 
tavallista paperia tai arkistopaperia. 

6 Kaynnista varikasetin kohdistus painamalla OK-painiketta. 

Sen jalkeen kun kasetin kohdistaminen on paattynyt, tulostin tulostaa 
kohdistussivun, joka vahvistaa, etta kohdistus onnistui. 
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- Valintamerkit varmistavat, etta varikasetti on asennettu oikein, ja etta se 
toimii oikein. 

- Jos jonkin palkin vasemmalla puolella on x, kohdista varikasetti uudelleen. 
Jos x-merkki nakyy edelleen, vaihda varikasetti. 

Tulostimen ja varikasettien varastoiminen 

Suojaa tulostinta ja varikasettia sailyttamalla niita oikein, kun ne eivat ole kaytossa. 

Tulostimen varastoiminen 

Tulostin ei karsi, vaikka se olisi pitkiakin aikoja kayttamattomana. 

• Sulje syotto- ja tulostelokero, kun tulostinta ei kayteta. 

• Varastoi tulostin sisatiloihin suojaan suoralta auringonvalolta seka kuumuudelta ja 
kylmyydelta. 

• Jos tulostin ja varikasetti ovat olleet kayttamatta yli kuukauden, puhdista kasetti 
ennen kayttoonottoa. Lisatietoja on kohdassa Varikasettien puhdistaminen. 

Varikasettien varastoiminen 

Kun tulostin varastoidaan tai sita kuljetetaan, varikasetti jatetaan tulostimen sisaan. 
Varikasetti on tulostimessa suojuksen sisalla, kun virta on katkaistu. 

AVaroitus Anna tulostimen vieda virran katkaisua edeltavat valmistelut 
loppuun saakka, ennen kuin irrotat virtajohdon tai akun. Main varmistat, etta 
varikasetti asettuu sille varattuun paikkaan. 

Seuraavat vihjeet auttavat huoltamaan HP:n varikasetteja ja siten varmistamaan 
tasaisen tulostuslaadun: 

• Sailyta tulostimesta poistettua varikasettia aina tulostimen mukana toimitetussa 
suojuksessa, jotta muste ei kuivu. 
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Joissakin maissa tai joillakin alueilla varikasetin suojusta ei toimiteta kasetin 
mukana. Sen sijaan se sisaltyy erikseen hankittavaan harmaaseen varikasettiin. 
Muissa maissa tai muilla alueilla suojus sisaltyy tulostimen toimitukseen. 

• Sailyta kayttamattomat varikasetit alkuperaispakkauksissaan siihen asti, kunnes 
ne otetaan kayttoon. Varastoi varikasetit huoneenlammossa (15-35 astetta C). 

• Ala poista mustesuuttimien paalla olevaa muoviteippia, ennen kuin olet valmis 
asentamaan varikasetin tulostimeen. Jos muoviteippi on irronnut varikasetista, 
ala yrita kiinnittaa sita uudelleen. Teipin kiinnittaminen uudelleen vahingoittaa 
varikasettia. 

Valokuvapaperin oikea sailyttaminen 

Sailyta valokuvapaperi hyvassa kunnossa noudattamalla taman jakson ohjeita. 

Valokuvapaperin sailyttaminen 

• Sailyta valokuvapaperit alkuperaispakkauksessaan tai suljettavassa 
muovipussissa. 

• Varastoi valokuvapaperipakkaukset tasaisella alustalla viileassa ja kuivassa 
paikassa. 

• Pakkaa kayttamaton valokuvapaperi takaisin muovipussiin. Suojaamaton tai 
tulostimeen jatetty paperi vol kapristya. 

Valokuvapaperin kasitteleminen 

• Pida paperia aina reunoista, ettei siihen jaa sormenjalkia. 

• Jos valokuvapaperin reunat ovat kapristyneet, tyonna paperi muovipussiin ja 
taivuta kevyesti vastakkaiseen suuntaan, kunnes paperi on suoristunut. 

Tulostimen kuljettaminen 

Tulostinta on helppo kuljettaa ja kayttaa melkein missa vain. Ota se mukaasi lomalle, 
perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin. Voit hetkessa tulostaa valokuvia laheisillesi ja 
ystavillesi. 

• HP Photosmartin sisainen akku. Ladattavalla akulla toimivaa tulostinta vol 
kayttaa missa tahansa. 

• HP PhotoSmart DC -autosovitin. Tulostin saa virran auton 
savukkeensytyttimesta. 

• HP PhotoSmart -kantolaukku pienille tulostimille. Pakkaa tulostin ja sen 
tarvikkeet tahan katevaan kantolaukkuun. 

Tulostimen kuljettaminen 

1 Katkaise virta tulostimesta. 

2 Poista muistikortit muistikorttipaikoista. 

3 Tyhjenna syotto- ja tulostelokerot ja sulje niiden luukut. 

Huomautus Anna tulostimen vieda virran katkaisua edeltavat valmistelut 

loppuun saakka, ennen kuin irrotat virtajohdon. Main varmistat, etta 
varikasetti asettuu sille varattuun paikkaan. 

4 Irrota virtajohto. 

5 Jos olet kayttanyt tulostinta tietokoneeseen kytkettyna, irrota USB-kaapeli 
tietokoneesta. 
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6 Kanna tulostinta aina pystyasennossa. 

Huomautus Ala poista varikasettia tulostimesta kuljetuksen ajaksi. 

Muista ottaa mukaan seuraavat tarvikkeet: 

• paperia 

• virtajohto 

• digitaalikamera tai valokuvat sisaltava muistikortti 

• ylimaaraisia varikasetteja (jos aiot tulostaa paljon valokuvia) 

• muut tulostimen tarvikkeet, kuten akku, virtasovitin tai langaton Bluetooth- 
tulostinsovitin. 

• Jos aiot liittaa tulostimen tietokoneeseen, ota mukaasi myos USB-kaapeli ja HP 
PhotoSmart -tulostinohjelman CD-levy. 

Huomautus Jos et ota mukaasi ulkomaanmatkalle tulostimen kayttoopasta, merkitse 
muistiin kohdemaan kasettinumerot tai ota mukaasi riittavasti 
varikasetteja. 
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Vianmaaritys 



HP PhotoSmart on luotettava ja helppokayttoinen tulostin. Tassa jaksossa vastataan 
usein esitettyihin kysymyksiin tulostimesta ja tulostamisesta ilman tietokonetta. Siina 
kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Tulostimen laiteongelmat. Katso Tulostimen laiteongelmat. 

• Tulostusongelmat. Katso Tulostusongelmat. 

• Bluetooth-tulostuksen ongelmat. Katso Bluetooth-tulostusongelmat. 

• Virheilmoitukset. Katso Virheilmoitukset. 

Tulostinohjelmaan ja tietokoneavusteiseen tulostamiseen liittyvia vianmaaritystietoja 
on saatavana HP Photosmartin kaytonaikaisesta ohjeesta. Tulostimen kaytonaikaisen 
ohjeen kayttoohjeita on kohdassa Johdanto. 



Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 

Huomautus Jos kytket tulostimen tietokoneeseen, HP suosittaa kayttamaan 

enintaan 3 metrin mittaista USB-kaapelia sahkomagneettisten kenttien 
aiheuttamien hairioiden minimoimiseksi. 

Tilavalo vilkkuu vihreana, mutta tulostin ei tulosta. 

• Jos virta on kytketty tulostimeen, se kasittelee tietoja parhaillaan. Odota kasittelyn 
paattymlsta. 

• Jos virta on katkaistu, ja tulostimeen on asennettu valinnainen HP Photosmart 
Internal Battery -akku, akun lataus on kaynnissa. 

Tilavalo vilkkuu punaisena. 

Tulostin vaatii kayttajan toimenpiteita. Kokeile seuraavaa: 

• Katso, onko tulostimen naytolla ohjeita. Jos digitaalikamera on liitetty tulostimeen, 
katso, onko kameran naytolla ohjeita. Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, 
katso, onko tietokoneen naytolla ohjeita. 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos valinnainen HP Photosmart Internal Battery -akku on asennettu tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota 
akku. Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. Kytke virta tulostimeen. 

Tilavalo vilkkuu hetken keltaisena virran katkaisun jalkeen. 

Tama on normaali osa laitteen sammutusta. Se ei viittaa mihinkaan laitevikaan. 



Tulostimen laiteongelmat 
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Tilavalo vilkkuu keltaisena. 

Tulostinvirhe. Kokeile seuraavaa: 

• Katso, onko tulostimen naytolla ohjeita. Jos digitaalikamera on liitetty tulostimeen, 
katso, onko kameran naytolla ohjeita. Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, 
katso, onko tietokoneen naytolla ohjeita. 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos valinnainen HP Photosmart Internal Battery -akku on asennettu tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota 
akku. Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. Kytke virta tulostimeen. 

• Jos tilavalo vilkkuu edelleen keltaisena, katso ohjeita osoitteesta www.hp.com/ 
support tai ota yhteytta asiakastukeen. 

Ohjauspaneelin painikkeet eivat toimi. 

Tulostinvirhe. Odota noin minuutin ajan, etta tulostin palaa normaalitilaan. Ellei nain 
tapahdu, kokeile seuraavaa: 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos valinnainen HP Photosmart Internal Battery -akku on asennettu tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota 
akku. Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. Kytke virta tulostimeen. 

• Jos tulostin ei palaa normaalitilaan eivatka ohjauspaneelin painikkeet 
edelleenkaan toimi, etsi ohjeita osoitteesta www.hp.com/support tai ota yhteytta 
asiakastukeen. 

Tulostin ei loyda eika tuo nayttdon muistikortilla olevia valokuvia. 

Kokeile seuraavaa: 

• Katkaise virta tulostimesta. 

Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 
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Jos valinnainen HP PhotoSmart Internal Battery -akku on asennettu tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota 
akku. Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. Kytke virta tulostimeen. 

• IVIuistikortilla vol olla tyypiltaan sellaisia kuvatiedostoja, joita tulostin el lue 
suoraan kortilta. 

- Tallenna valokuvat tietokoneelle ja tulosta kuvat sielta. Lisatietoja on 
kameran kayttooppaassa seka HP Photosmartin kaytonaikaisessa ohjeessa. 

- Kun seuraavan kerran otat valokuvia, maarita kamera tallentamaan ne 
sellaiseen tiedostomuotoon, jota tulostin voi lukea suoraan muistikortilta. 
Tuettujen tiedostomuotojen luettelo on kohdassa Tulostimen tekniset tiedot. 
Kameran kayttooppaassa on digitaalikameran tallennuksessa kayttaman 
tiedostomuodon maaritysohjeet. 

Tulostimen virtajohto on kiinnitetty, mutta virta ei kytkeydy. 

• Tulostin on voinut varata liikaa sahkovirtaa. 

Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto takaisin 
paikalleen. Kytke virta tulostimeen. 

Jos valinnainen HP Photosmart Internal Battery -akku on asennettu tulostimeen: 

Irrota tulostimen virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota 
akku. Odota noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto 
tarvittaessa. Kytke virta tulostimeen. 

• Tulostin voi olla liitetty virtakiskoon, johon ei tule virtaa. Kytke virta ensin kiskoon 
ja sitten tulostimeen. 

Valinnainen HP Photosmart Internal Battery -akku on asennettu tulostimeen, 
mutta tulostin ei saa virtaa akusta. 

• Akku on ehka ladattava. Kiinnita tulostimen virtajohto akun lataamiseksi. Tilavalo 
vilkkuu vihreana. Se on osoitus siita, etta akku latautuu. 

• Jos akku on ladattu, irrota akku ja kiinnita sitten takaisin paikalleen. 

Tulostimessa on HP Photosmart Internal Battery -akku, mutta se ei lataudu. 

• Avaa akkukotelon kansi. Irrota akku ja kiinnita sitten takaisin paikalleen. Akun 
kayttoohjeessa on sen asennusohjeet. 

• Varmista, etta virtajohto on kiinnitetty kunnolla seka tulostimeen etta 
virtalahteeseen. Kun tulostimen virta on katkaistu, vihreana vilkkuva tilavalo 
osoittaa, etta akku latautuu. 

• Kytke virta tulostimeen. Salamaa esittava akun latauskuvake vilkkuu tulostimen 
naytolla akun kuvakkeen ylapuolella, kun akun lataus on kaynnissa. 

• Tyhja akku latautuu tayteen noin neljassa tunnissa, kun tulostinta ei 
samanaikaisesti kayteta. Jos akku kaikesta huolimatta ei lataudu, vaihda se. 
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Nayttbon tulee HP Photosmart Internal Battery -akun varoitus, jossa ilmoitetaan, 
etta virta on vahissa. Tulostin on kiinnitetty auton savukkeensytyttimeen HP 
Photosmartin autosovittimella, mutta tulostin ei tunnista tata virtalahdetta. 

• Katkaise tulostimesta virta, ennen kuin kytket sen autosovittimeen. 

• Kytke tulostin auton virtajarjestelmaan HP Photosmart Automobile DC Adapter 
-autosovittimella. 

• Kaynnista tulostin. 

Tulostimesta kuuluu outoa aanta kaynnistysvaiheessa tai silloin, kun tulostinta 
ei ole vahaan aikaan kaytetty. 

Tulostimesta vol kuulua epatavallista aanta, jos se on oilut pitkaan (yli 2 viikkoa) 
kayttamattomana tai jos virransyotto katkaistaan ja sitten kytketaan takaisin. Tama on 
normaalia. Tulostin kaynnistaa automaattisia yllapitotoimintoja sen varmistamiseksi, 
etta kaikki toimii moitteettomasti. 



Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 

Tulostin ei tulosta reunattomia valokuvia, kun tulostan ohjauspaneelista. 

Reunaton tulostusvaihtoehto vol olla poistettu kaytosta. Ota reunaton tulostus 
kayttoon seuraavasti: 

1 Poista muistikortit muistikorttipaikoista. 



Varoitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu. 



2 Avaa tulostinvalikko painamalla ohjauspaneelin OK-nappainta. 

3 Valitse Preferences (Asetukset) ja paina sitten OK-nappainta. 

4 Valitse Borderless (Reunaton) ja paina sitten OK-nappainta. 

5 Valitse On (Kaytossa) ja paina sitten OK-nappainta. 

Tulostimen paperinsybttb ei toimi oikein. 

• Tarkista, etta paperin leveysohjain on kiinni paperiarkin reunassa. Ala kuitenkaan 
taivuta paperia. 

• Syottolokerossa vol olla liikaa paperia. Vahenna paperia ja yrita tulostaa 
uudelleen. 

• Jos valokuvapaperit tarttuvat kiinni toisiinsa, aseta arkit syottolokeroon yksi 
kerrallaan. 

• Jos tulostimen kayttopaikka on hyvin kostea tai hyvin kuiva, tyonna paperit niin 
pitkalle syottolokeroon kuin ne menevat. Syota valokuvapaperit yksi arkki 
kerrallaan. 

• Jos valokuvapaperi on kapristynyt, tyonna paperi muovipussiin ja taivuta kevyesti 
vastakkaiseen suuntaan, kunnes paperi on suoristunut. Jos ongelma toistuu, 
kayta paperia, joka ei ole kapristynyt. Tietoja valokuvapaperin varastoinnista ja 
kasittelysta on kohdassa Valokuvapaperin oikea sailyttaminen. 

• Paperi vol olla liian ohutta tai liian paksua. Kayta HP:n omaa valokuvapaperia. 
Lisatietoja on kohdassa Oikean paperilaadun valitseminen. 



Tulostusongelmat 
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Valokuva tulostuu vinosti tai toiseen reunaan. 

• Paperi on ehka ladattu vaarin. Lataa paperi uudelleen syottolokeroon oikein pain. 
Tyonna paperin leveysohjain kiinni paperiarkin reunaan. Paperin latausohjeita on 
kohdassa Paperin lataaminen. 

• Varikasetti taytyy elika kolidistaa. Lisatietoja on kohdassa Varikasettien 
kohdistaminen. 

Tulostimesta ei tule yhtaan tulostetta ulos. 

• Tulostin voi vaatia kayttajan toimenpiteita. Katso, onko tulostimen naytolla olijeita. 

• Virta voi olla katkaistu tai liitin voi olla loysalla. Tarkista, etta virta on kytketty ja 
virtajohdon liitin on kunnolla kiinni. Jos tulostin toimii akkuvirralla, tarkista, etta 
akku on asennettu oikein. 

• Syottolokero voi olla tyhja. Tarkista, etta syottolokerossa on paperia ja etta se on 
asetettu oikein. Paperin latausohjeita on kohdassa Paperin lataaminen. 

• Tulostimeen on voinut syntya paperitukos kesken tulostuksen. Tutustu 
seuraavassa kohdassa esitettyihin tukoksen poisto-ohjeisiin. 

Paperitukos kesken tulostuksen 

Katso, onko tulostimen naytolla ohjeita. Poista paperitukos noudattamalla seuraavia 
ohjeita: 

• Jos paperi on tullut osittain ulos tulostimen etupuolelta, veda se varovasti ulos 
itseesi pain. 

• Jos paperi ei ole tullut osittainkaan ulos tulostimen etuosasta, yrita vetaa paperi 
pois takakautta. 

- Poista paperit syottolokerosta. Veda sitten syottolokeroa alaspain, niin etta 
se avautuu aivan vaaka-asentoon. 

- Veda kiinni jaanyt paperi varovasti ulos tulostimen takaosasta. 

- Nosta syottolokeroa, kunnes se napsahtaa takaisin paperin syottoasentoon. 

• Jos haluat vetaa paperin pois, mutta et saa kiinni paperin reunasta, kokeile 
seuraavaa: 

- Katkaise virta tulostimesta. 

- Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen, irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto 
takaisin. 

- Jos tulostimessa on HP Photosmart Internal Battery -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 

- Kytke virta tulostimeen. Tulostin tarkistaa, onko paperiradalla paperia ja 
poistaa kiinni jaaneen paperin automaattisesti. 

Jatka painamalla OK-nappainta. 

Vilije Jos paperitukoksia syntyy kesken tulostamisen, kokeile syottaa paperit arkki 
kerrallaan. Tyonna paperi niin pitkalle syottolokeroon kuin se menee. 

Tulostimesta tuli tyhja sivu. 

• Tarkista mustetason kuvake tulostimen naytolla. Jos muste on loppunut, vaihda 
varikasetti. Lisatietoja on kohdassa Varikasettien asentaminen. 

• Olet ehka kaynnistanyt tulostuksen ja sitten peruuttanut sen. Jos peruutit 
tulostuksen, ennen kuin valokuvan tulostus kaynnistyi, tulostin on voinut jo vetaa 
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paperin valmiiksi. Kun kaynnistat tulostuksen seuraavan kerran, tulostin tyontaa 
ensin tyhjan arkin ennen kuin aloittaa uuden tulostuksen. 

Valokuva ei tulostunut tulostimen oletusasetusten mukaisesti. 

Olet ehka muuttanut yksittaisen valokuvan tulostusasetuksia. Yksittaiselle valokuvalle 
valitut tulostusasetukset ohittavat tulostimen oletusasetukset. Volt hylata kaikki 
yksittaisen valokuvan tulostusasetukset poistamalla kuvan valinnan. Lisatietoja on 
kohdassa Tulostettavien valokuvien valitseminen. 

Tulostin tyontaa paperin ulos kesken tulostusvalmistelujen. 

Suora auringonvalo vol hairita automaattisen paperintunnistimen toimintaa. Siirra 
tulostin pois auringonpaisteesta. 

Tulostuslaatu on huono. 

• Muste vol olla loppumassa varikasetista. Tarkista mustetason kuvake tulostimen 
naytolla. Vaihda varlkasetti tarvittaessa. Lisatietoja on kohdassa Kasetin 
asentaminen. 

• Kamerasta on voitu valita kayttoon matala resoluutioasetus valokuvaa otettaessa. 
Varmista parempi tulostuslaatu tulevaisuudessa suurentamalla digitaalikameran 
resoluutioasetusta. 

• Tarkista, etta kaytat tulostamiseen oikean tyyppista valokuvapaperia. Parhaan 
tuloksen saat kayttamalla HP:n omaa valokuvapaperia. Lisatietoja on kohdassa 
Oikean paperilaadun valitseminen. 

• Tulostat ehka paperin vaaralle puolelle. Tarkista, etta paperi on asetettu lokeroon 
tulostuspuoli ylospain. 

• Varlkasetti taytyy ehka puhdistaa. Lisatietoja on kohdassa Varikasettien 
puhdistaminen. 

• Varlkasetti taytyy ehka kohdistaa. Lisatietoja on kohdassa Varikasettien 
kohdistaminen. 

Digitaalikamerassa tulostettavaksi merkitsemani valokuvat eivat tulostu. 

Eraat digitaalikamerat, kuten HP 318 ja HP 612, antavat mahdollisuuden merkita 
tulostettavat kuvat seka kameran sisaiseen muistiin etta muistikorttiin. Jos merkitset 
tulostettavat valokuvat sisaiseen muistiin ja sen jalkeen siirrat kuvat muistista 
muistikortille, merkinnat eivat siirry kuvien mukana. Merkitse tulostettavat valokuvat 
vasta sen jalkeen, kun olet siirtanyt kuvat digitaalikameran sisaisesta muistista 
muistikortille. 

Bluetooth-tulostusongelmat 

Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 
Tutustu langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen kayttoohjeeseen seka 
langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttavan laitteen kayttooppaaseen. 
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Bluetooth-laitteeni ei Idyda tulostinta. 

• Tarkista, etta langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin on kytketty tulostimen 
etuosassa olevaan kameraporttiin. Sovittimen merkkivalo vilkkuu, kun se on 
valmis vastaanottamaan tietoja. 

• Bluetooth-toiminnon Accessibility (Kaytettavyys) -asetukseksi on ehka valittu 
Not visible (Ei nay). Muuta asetukseksi Visible to all (Nakyy kaikille) seuraavasti: 

- Poista muistikortit tulostimen muistikorttipaikoista. 



- Avaa tulostinvalikko painamalla OK-nappainta. 

- Valitse Bluetooth ja paina sitten OK-nappainta. 

- Valitse Accessibility (Kaytettavyys) ja paina sitten OK. 

- Valitse Visible to all (Nakyy kaikille) ja paina sitten OK. 

• Bluetooth-toiminnon Security level (Suojaustaso) voi olla High (Korkea). Muuta 
asetukseksi Low (Matala) seuraavasti: 

- Poista muistikortit tulostimen muistikorttipaikoista. 



- Avaa tulostinvalikko painamalla OK-nappainta. 

- Valitse Bluetooth ja paina sitten OK-nappainta. 

- Valitse Security level (Suojaustaso) ja paina sitten OK-nappainta. 

- Valitse Low (Matala) ja paina sitten OK-nappainta. 

• Langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttavan laitteen tulostimesta kayttama tunnus 
(PIN) voi olla virheellinen. Tarkista, etta Bluetooth-tekniikkaa kayttavalle laitteelle 
annettu tulostimen tunnus on oikea. 

• Tulostin voi olla liian kaukana. Siirra langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttava 
laite lahemmaksi tulostinta. Bluetooth-laitteen ja tulostimen suositeitu 
enimmaisetaisyys on 10 metria. 

Tulostimesta ei tule yhtaan tulostetta ulos. 

Tulostin ei ehka tunnista langattoman Bluetooth-laitteen lahettaman tiedoston tyyppia. 
Luettelo tulostimen tukemista tiedostomuodoista on kohdassa Tulostimen tekniset 
tiedot. 

Tulostuslaatu on heikko. 

Tulostetun valokuvan resoluutioasetus voi olla pieni. Varmista parempi tulostuslaatu 
tulevaisuudessa suurentamalla digitaalikameran resoluutioasetusta. Muista, etta VGA- 
resoluutiota kayttavilla kameroilla, jollaisia on esimerkiksi kamerapuhelimissa, 
resoluutio ei valttamatta riita laadukkaisiin tulosteisiin. 

Valokuvaan tulee reunat. 

Langatonta Bluetooth-tekniikkaa kayttavan laitteen tulostussovellus ei ehka tue 
reunatonta tulostusta. Ota yhteytta laitteen myyjaan tai hae laitevalmistajan www- 
sivuilta paivitys tulostussovellukseen. 




Varoitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo 




Varoitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo 
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Virheilmoitukset 

Ennen kuin otat yhteyden HP:n asiakastukeen, tutustu taman jakson 
vianmaaritysvihjeisiin tai kay online-tukipalvelussa osoitteessa www.hp.com/support. 

Tulostimen nayttoon voi tulla seuraavia virheilmoituksia. Korjaa virhetilanne annettuja 
ohjeita noudattamalla. 

Virheilmoitus: Paper jam (Paperitukos) Clear jam then press OK. (Poista tukos 
ja paina sitten OK-nappainta.) 

Poista paperitukos noudattamalla seuraavia ohjeita: 

• Jos paperi on tullut osittain ulos tulostimen etupuolelta, veda se varovasti ulos 
itseesi pain. 

• Jos paperi ei ole tullut osittainkaan ulos tulostimen etuosasta, yrita vetaa paperi 
pois takakautta. 

- Poista paperit syottolokerosta. Veda sitten syottolokeroa alaspain, niin etta 
se avautuu aivan vaaka-asentoon. 

- Veda kiinni jaanyt paperi varovasti ulos tulostimen takaosasta. 

- Nosta syottolokeroa, kunnes se napsahtaa takaisin paperin syottoasentoon. 

• Jos haluat vetaa paperin pois, mutta et saa kiinni paperin reunasta, kokeile 
seuraavaa: 

- Katkaise virta tulostimesta. 

- Jos valinnaista HP Photosmart Internal Battery -akkua ei ole asennettu 
tulostimeen, irrota virtajohto. Odota noin 10 sekuntia ja kiinnita virtajohto 
takaisin. 

- Jos tulostimessa on HP Photosmart Internal Battery -akku, irrota tulostimen 
virtajohto, jos se on paikallaan. Avaa akkukotelon kansi ja irrota akku. Odota 
noin 10 sekuntia ja asenna akku takaisin. Kiinnita virtajohto tarvittaessa. 

- Kytke virta tulostimeen. Tulostin tarkistaa, onko paperiradalla paperia ja 
poistaa kiinni jaaneen paperin automaattisesti. 

• Jatka painamalla OK-nappainta. 

Virheilmoitus: Automatic paper sensor failed. (Automaattisen paperitunnistimen 
virhe.) 

Automaattisen paperitunnistimen toiminta on estynyt tai se on rikki. Siirra tulostin pois 
suorasta auringonpaisteesta ja paina OK-nappainta. Yrita tulostaa uudelleen. Jos 
tasta ei ole apua, hae lisaohjeita osoitteesta www.hp.com/support tai ota yhteytta 
asiakaspalveluun. 

Virheilmoitus: Cartridge is not compatible. (KasettI el ole yhteensoplva.) Use 
appropriate HP cartridge. (Kayta oikeaa HP-kasettia.) 

Vaihda kasetin tilalle tahan tulostimeen soveltuva varikasetti. Lisatietoja on kohdassa 
Varikasettien asentaminen. 

Virheilmoitus: Print cartridge cradle is stuck. (Kasettikeinu on juuttunut kiinni.) 
Clear jam then press OK. (Poista tukos ja paina sitten OK-nappainta.) 

Poista kasettikeinun liikeradalla olevat esteet seuraavien ohjeiden mukaan: 

1 Avaa kasettipesan luukku. 

2 Poista keinun liikeradalla olevat esteet. 

3 Sulje kasettipesan luukku ja jatka painamalla OK. 



44 



HP Photosmart 320 series 



Virheilmoitus: Cartridge service station is stuck. (Kasetin huoltoasema on 
juuttunut kiinni.) 

Varikasetin huoltoasema on kasettikeinun alia oleva osa, joka pyyhkii varikasettia ja 
sulkee suojuksen, kun tulostinta el kayteta. Poista kasetin huoltoaseman 
toimintaesteet noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1 Avaa kasettipesan luukku. 

2 Tyonna kasettikeinu kasetteineen varovasti vasemmalle, niin etta paaset kasiksi 
kasetin huoltoasemaan. 

3 Poista mahdolliset toimintaesteet. 

4 Sulje kasettipesan luukku ja jatka painamalla OK. 

Virheilmoitus: IVIemory card is in backwards. (IVIuistikortti on vaarin pain.) The 
black side should face up. (Mustan puolen on oltava ylospain.) 

SmartlVledia-muistikortti on asetettu korttipaikkaan ylosalaisin. Veda kortti varovasti 
korttipaikasta ja tyonna takaisin siten, etta kultakoskettimet ovat alaspain. 
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7 Tekniset tiedot 



Tassa osassa esitellaan HP Photosmartin tulostinohjelmiston jarjestelmavaatimukset 
ja joitakin teknisia tietoja tulostimesta. 

Kaikki tulostimen tekniset tiedot ja jarjestelmavaatimukset ovat kaytonaikaisessa 
ohjeessa. Tietoja tulostimen kaytonaikaisen ohjeen kayttamisesta on kohdassa 
Johdanto. 

Jarjestelmavaatimukset 



Osa 


Windows-tietokone, 
vahintaan 


Macintosh, vahintaan 


Kayttojarjestelma 


IVIicrosoft® Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home ja XP 
Professional 


Mac®OSX 10.1 - 10.3 


Suoritin 


Intel® Pentium® II (tai 
vastaava) tai tehokkaampi 


G3 tai tehokkaampi 


RAM 


64 Mt (suositus 128 Mt) 


Mac OS 10.1 - 10.3: 
128 Mt 


Vapaa levytila 


500 Mt 


500 Mt 


Videonaytto 


800 X 600, vahintaan 16- 
bittinen 


800 X 600, vahintaan 16- 
bittinen 


CD-ROM-asema 


4x 


4x 


Liitettavyys 


USB 2.0 taysnopeus: 

Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home ja XP 
Professional 

PictBridge: etupaneelin 
kameraportin kautta 

Bluetooth: valinnaisen 
langattoman HP 
Bluetooth 

-tulostinsovittimen kautta 


USB 2.0 taysnopeus: 

Mac OS X 10.1 - 10.3 

PictBridge: etupaneelin 
kameraportin kautta 

Bluetooth: valinnaisen 
langattoman HP 
Bluetooth 

-tulostinsovittimen kautta 


Selain 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 tai uudempi 
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Tulostimen tekniset tiedot 



Luokka 


Tekniset tiedot 


Liitettavyys 


USB 2.0 taysnopeus: Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, IVIE, XP HomejaXP Professional; 
Mac OS X 10.1 - 10.3 


Kuvatiedostomuodot 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bittinen RGB, pakkaamaton, limitetty 

TIFF 24-bittinen YCbCr, pakkaamaton, limitetty 

TIFF 24-bittinen RGB, pakkausbitit limitetty 

TIFF 8-bittinen harmaa, pakkaamaton/pakkausbitit 

TIFF 8-bittinen palettivari, pakkaamaton/ 
pakkausbitit 

TIFF 1-bittinen pakkaamaton/pakkausbitit/1 D 
Huffman 


Marginaalit 


Reunaton tulostus: ylareuna 0,0 mm (0,0 tuumaa); 
alareuna 12,5 mm (0,5 tuumaa); vasen/oikea 0,0 
mm (0,0 tuumaa) 

Reunallinen tulostus: ylareuna 4 mm (0,16 
tuumaa); alareuna 12,5 mm (0,5 tuumaa); vasen/ 
oikea 4 mm (0,16 tuumaa) 


Tulostusmateriaalien Root 


Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) 

Repaisynauhallinen valokuvapaperi 10 x 15 cm + 
1 ,25 cm:n repaisynauha (4x6 tuumaa + 0,5 
tuuman repaisynauha) 

Arkistokortit 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) 

Hagaki-kortit 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tuumaa) 

A6-kortit 105 X 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) 

L-kortit 90 X 127 mm (3,5 x 5 tuumaa) 

Kepaisynauhalliset L-kortit 90 x 127 mm + 1z,5 
mm:n repaisynauha (3,5 x 5 tuumaa + 0,5 tuuman 
repaisynauha) 


Materiaalityypit 


Paperi (valokuva-) 

Kortit (arkisto-, Hagaki-, A6-, L-koko) 


Muistikortit 


CompactFlash, Type 1 ja II 

IVIU 1 LI 1 VICU Id Oct 1 \J 

Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Stick 
xD-Picture Card 



48 



HP PhotoSmart 320 series 



(jatkoa) 



Luokka 


Tekniset tiedot 


Muistikorttien tukemat 
tiedostomuodot 


Tulostaminen: kaikki tuetut kuva- ja 
videotiedostomuodot 

Tallentaminen: kaikki tiedostomuodot 


Kayttolampotila 


0^5 astetta C (32-113 astetta F) 
[suositus 15-35 astetta C (59-95 astetta F)] 


Paperilokero 


Yksi 10x15 cm:n (4x6 tuuman) 
valokuvapaperilokero 


Paperilokeron kapasiteetti 


20 arkkia, arkin enimmaispaksuus 292 \^m (1 1 ,5 mil) 


Virrankulutus 


Yhdysvallat 

Tulostaminen: 12,3 W 
Lepotlla: 6,29 W 
Pois kaytosta: 4,65 W 
Kansainvaliset 
Tulostaminen: 11,4 W 
Lepotlla: 5,67 W 
Pois kaytosta: 4,08 W 


Varikasetti 


Kolmivarikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / 
Tyynenmeren alue), #135 (Ita-Eurooppa, Venaja, 
Lahi-ita, Afrikka, Japan!), #343 (Lansi-Eurooppa), 
#855 (Klina, Intia) 

Kolmivarikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois- 
Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / 
Tyynenmeren alue), #134 (Ita-Eurooppa, Venaja, 
Lahi-lta, Afrikka, JapanI), #344 (Lansi-Eurooppa), 
#857 (Kllna, IntIa) 

Harmaa valokuvavarikasetti HP #100 (kaikkialla) 


USB 2.0 taysnopeuden tuki 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home ja XP Professional 

Mac OS X 10.1 - 10.3 

HP suoslttelee, etta USB-kaapelln pituus on alle 
kolme metrla. 


Videotiedostomuodot 


Motion JPEG AVI 
Motion JPEG Quicktlme 
MPEG-1 
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3 HP:n asiakastuki 



Jos kohtaat ongelmia, noudata seuraavia ohjeita: 

1 Tutustu tulostimen mukana toimitettuun kayttooppaaseen. 

- Asennusopas: HP PhotoSmart 320 series -tulostimen asennusoppaassa on 
tulostimen asennusohjeet ja ensimmaisen valokuvan tulostusohjeet. 

- Kayttoopas: Opas, jota parhaillaan luet, on HP Photosmart 320 series 
-tulostimen kayttoopas. Tassa oppaassa kasitellaan tulostimen 
perustoimintoja seka sen kayttamista suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa 
on myos laitteiston vianmaaritysohjeita. 

- HP Photosmart -tulostimen ohje: HP Photosmart -tulostimen 
kaytonaikaisessa ohjeessa esitellaan tulostimen ja tietokoneen yhteiskayttoa. 
Lisaksi siella on ohjelmiston vianmaaritysohjeita. 

2 Jos ongelmatilanne ei selvia kayttooppaan tietojen avulla, kay osoitteessa 
www.hp.com/supportja toimi seuraavasti: 

- Mene asiakaspalvelun tukisivuille. 

- Laheta HP:lle sahkopostilla kysymys, johon haluat vastauksen. 

- Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan keskustelupalstalla. 

- Tarkista, onko ohjelmistopaivityksia saatavana. 

Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen mukaan. 

3 Ota yhteytta paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa on laitevika, saat 
pyynnon toimittaa tulostimen sen ostopaikkaan. Tama palvelu on ilmainen 
tulostimen rajoitetun takuukauden ajan. Takuuajan jalkeen korjaus on maksullista. 

4 Jos ongelma ei ratkea tulostimen kaytonaikaisen ohjeen eika HP:n www-sivujen 
avulla, soita HP:n asiakaspalvelun maa- tai aluekohtaiseen numeroon. Luettelo 
maa-ja aluekohtaisista puhelinnumeroista on seuraavassa osassa. 

HP:n asiakaspalvelu puhelimitse 

Puhelintuki on maksutonta tulostimen takuukaudella. Lisatietoja on laitteen mukana 
toimitetussa takuulausunnossa. Voit tarkistaa ilmaisen tuen keston osoitteessa 
www.hp.com/support. 

IVIaksuttoman puhelintukikauden jalkeen HP:n tarjoamista palvelusta veloitetaan 
erikseen. Saat selville eh tukivaihtoehdot ottamalla yhteytta HP-myyjaan tai 
soittamalla oman maasi/alueesi tukipuhelinnumeroon. 

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla lahimman tukipalvelupisteen 
puhelinnumeroon. Puheluista peritaan puhelinlaitosten yieiset puhelumaksut. 

Pohjois-Amerikka: Soita numeroon 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 
Yhdysvalloissa tukea saa englannin- ja espanjankielisena vuorokauden ympari 7 
paivana viikossa (tukiaikojen mahdollisista muutoksista ei ilmoiteta). Tama palvelu on 
maksutonta takuun voimassaoloaikana. Takuuajan jalkeen palvelu voi olla maksullista. 

Huomautus Lansi-Euroopassa asuvien asiakkaiden maa- tai aluekohtaisten 

puhelintukinumeroiden luettelo on osoitteessa www.hp.com/support. 
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61 56 45 43 




Argentina 
Argentina 


(54) 1 1 -4778-8380 
0-810-555-5520 


Australia 


1 3 1 0 47 


800 171 




Brasil (dentro da 
grande Sao Paulo) 
Brasil (fore do 
grande Sao Paulo) 


(11)3747-7799 
0800-157751 


Canada 


(800) 474-6836 


Caribbean 


1-800-711-2884 


Central America 


1-800-711-2884 


Chile 


800-360-999 


4^11 


(8621) 38814518 


Columbia 


01-800-011-4726 


Costa Rica 


0- 800-011-4114 + 

1- 800-711-2884 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1-800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 


2 532 5222 




Greece (international) 
Greece {in-country} 
Greece {Cyprus} 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-999-5105 




852-2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


0-800-7112884 


B* 


0570-00051 1 




+81-3-3335-9800 





1588-3003 


Malaysia 


1800-80-5405 


Mexico (Ciudod de Mexico) 
Mexico (fuero de 
Ciudad de Mexico) 


(55)5258-9922 
01-800-4726684 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


001-800-7112884 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


63 (2) 867-3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republico Dominicono 


1-800-7112884 


Romania 


(21) 315 4442 


Russia (Moscow) 
Russia (St. Ffelereburg) 


095 7973520 
81 2 3467997 


800 897 1444 


JT . oil 


Singapore 


65 6272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (Intl.) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 


«H 


(02) 8722-8000 


Thailand 


66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 


jj 


Trinidad & Tobago 


1-800-7112884 


Tijrkiye 


(212)4447171 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


800 4520 


a^jJI oljL.)!! 


United States 


(800) 474-6836 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Viet Nam 


84 (8) 823 4530 


For Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, Pakistan, and 
Sri Lanka 


Fox to: 

+65-6275-6707 



Soittaminen 

Kun soitat HP:n asiakaspalveluun, ole tietokoneen ja tulostimen lahella. Valmistaudu 
antamaan seuraavat tiedot: 

• Tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa) 

• Tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa) 

• Tietokoneen kayttojarjestelma 

• Tulostinohjalmen versio: 

- Windows: tulostimen ohjainversion saa selville napsauttamalla Windowsin 
tehtavapalkissa olevaa muistikorttikuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja 
valitsemalla Tietoja. 

- Macintosh: tulostimen ohjainversion nakee tulostimen valintataulusta. 



HP PhotoSmart 320 series 



• Tulostimen nestekidenaytossa tai tietokoneen naytolla nakyvat ilmoitukset. 

• Vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

- Onko sama tilanne sattunut aikaisemmin? Voitko luoda tilanteen uudelleen? 

- Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tilanteen alkaessa? 

Toimitus HP:n huoltoon 

HP jarjestaa laitteen noudon ja toimituksen HP:n huoltokeskukseen. Se myos 
huolehtii kuljetus- ja kasittelykuluista molempiin suuntiin. Tama palvelu on maksuton 
laitteen takuukauden ajan. 
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3 Ohjelmiston asentaminen 



Tulostimen mukana toimitetaan valinnaisia ohjelmistoja, jotka voit asentaa tietokoneeseen. 



Windows 



Macintosh 



Tarkeaa: ala liita USB-kaapelia ennen 
kehotusta. 

HP Image Zone -ohjelmisto ja tulostimen 
kaikki toiminnot asennetaan automaattisesti, 
kun valitset HP-ohjelmiston asennuksen 
yhteydessa Typical (Normaali) -vaihtoehdon. 

1 Aseta HP PhotoSmart -CD-levy 
tietokoneen CD-asemaan. 

2 Valitse Next (Seuraava) ja toimi nayton 
ohjeiden mukaan. Jos nayttoon ei tule 
ohjeita, etsi setup. exe-tiedosto CD- 
levylta ja kaksoisnapsauta sita. Odota 
hetki. Tiedostojen lataaminen vol kestaa 
useita minuutteja. 

3 Kun nayttoon tulee kehote, kytke USB- 
kaapelin toinen paa tulostimen 
takaosassa olevaan USB-porttiin ja 
toinen paa tietokoneen USB-porttiin. 

4 Seuraa nayton ohjeita, kunnes asennus 
on valmis ja tietokone kaynnistyy 
uudelleen. Kun nayttoon tulee 
Congratulations (Onnittelut) -sivu, 
napsauta Print a demo page (Tulosta 
esittelysivu) -painiketta. 



Tarkeaa: ala liita USB-kaapelia ennen 
kehotusta. 

1 Aseta HP PhotoSmart -CD-levy 
tietokoneen CD-asemaan. 

2 Kaksoisnapsauta HP PhotoSmart CD 
-kuvaketta. 

3 Kaksoisnapsauta HP PhotoSmart 
Install -kuvaketta. Asenna 
tulostinohjelmisto seuraamalla nayton 
ohjeita. 

4 Kun nayttoon tulee kehote, kytke USB- 
kaapelin toinen paa tulostimen 
takaosassa olevaan USB-porttiin ja 
toinen paa tietokoneen USB-porttiin. 

5 Valitse tulostin tulostinvalintaikkunasta. 
Jos tulostinta ei nay luettelossa, lisaa 
tulostin napsauttamalla Edit Printer List 
(Muokkaa tulostinluetteloa) -painiketta. 
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Hakemisto 



A 

akku 

kotelo 7 

malli 7 
akut 

digitaalikamera 27 
asentaminen 

varikasetit 18 
asettaminen 

muistikortit 20 
asettelu, valitseminen 26 
asiakastuki 51 
autosovitin 8, 35 

B 

Bluetooth 

langaton tulostinsovitin 8 
vianmaaritys 42 
yhteys tulostimeen 29 

C 

CompactFlash 19 
D 

digitaalikamerat. katso kamerat 
Digital Flash 25 

H 

HP Instant Share 29 
HP:n digitaaliset 
suoratulostuskamerat 27 

J 

jarjestelmavaatimukset 47 
JPEG 20 

K 

kamerat 
portti 4 

tulostaminen 27 
valokuvat eivat tulostu 42 
yhteys tulostimeen 29 
kantolaukku 
malli 8 

tulostimen kuljettaminen 35 
kasetit. katso varikasetit 



kaytonaikainen ohje 3 
kohdistussivu 33 

L 

laatu 

testisivun tulostaminen 32 
tulostus 27 
valokuvapaperi 35 
valokuvat 25 
vianmaaritys 42 
lokerot, paperi 4 

M 

Memory Sticks 19 
Microdrive 19 
MPEG-1 20 
muistikortit 

asettaminen 20 

irrottaminen 22 

tuetut tyypit 1 9 

tulostaminen 27 

valokuvat eivat nay 38 
muistikorttien irrottaminen 22 
MultiMediaCard 19 
mustavalkoiset valokuvat 16 
mustekasetit. katso varikasetit 
mustetaso, 

tarkistaminen 18,32 
O 

ohjauspaneeli 5 
ohje. katso vianmaritys 
ohje, kaytonaikainen 3 
ohjelmisto, asentaminen 55 

P 

painikkeet 5 
paperi 

lataaminen 16 

lokerot 4 

ostaminen ja 

valitseminen 15 

sailyttaminen 35 

tekniset tiedot 48 

vianmaaritys 40 

yllapito 15 



paperin lataaminen 16 
PictBridge-kamerat 27 
pikkukuvat, tulostaminen 24 
puhdistaminen 
tulostin 31 

varikasetin koskettimet 32 
varikasetit 31 

R 

regulatory notices 59 
reunaton valokuva 

tulostuu reunallisena 43 
reunattomat valokuvat 

eivat tulostu 40 

S 

Secure Digital 19 
Smart Focus 25 
SmartMedia 19 

T 

tarvikkeet 7, 35 
tekniset tiedot 47 
testisivu 32 

tiedostomuodot, tuetut 20, 48 
tietokone 

jarjestelmavaatimukset 47 

ohjelmiston 

asentaminen 55 

tulostaminen 3 

yhteys tulostimeen 29 
TIFF 20 
tulostaminen 

asettelun valitseminen 26 

ilman tietokonetta 23 

kamerasta 27 

muistikortilta 27 

pikkukuvat 24 

testisivu 32 

tietokoneesta 3 

useita kopioita 25 

useita valokuvia 25 

valokuva-arkisto 24 

valokuvat 26 
tulostimen kayttoohjeet 3 
tulostimen kuljettaminen 7, 35 
tulostin 
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kayttoohjeet 3 
kuljettaminen 35 
liittaminen 29 
osat 4 

puhdistaminen 31 
tarvikkeet 7, 35 
tekniset tiedot 48 
valikko 8 
varastoiminen 34 
varoitukset 4 
virheilmoitukset 44 
virtaongelmat 39 



varastoiminen 19, 34 
varikasettien 
kohdistaminen 18, 33 
varikasettien vailitaminen 18 
vianetsinta 



vilkkuvat valot 37 
vianmaaritys 



asiakastuki 51 
Bluetooth 42 
painikkeet eivat toimi 38 
paperiongelmat 40 
reunattomat valokuvat 40 
tulostimen aani 40 
valokuvia ei loydy 38 
virheilmoitukset 44 



laatuongelmat 42 



U 

USB 



portti 4 

tekniset tiedot 48 
yhteystyyppi 29 



virtaongelmat 39 
virheilmoitukset 44 



V 

valikko, tulostin 8 



X 

xD-Picture Card 19 



valokuvat 

arkisto 24 

katseleminen 24 

laadun parantaminen 25 

sahkopostilla 29 

tallentaminen 

tietokoneelle 29 

tuetut tiedostomuodot 20 

tulostaminen 26 

valitseminen 

tulostettavaksi 25 

varikasetit, valitseminen 16 
valokuvat sahkopostilla 29 
valokuvien katseleminen 24 
valokuvien tallentaminen 
tietokoneelle 29 
valot 5 
varastoiminen 

tulostin 34 

valokuvapaperi 35 

varikasetit 19, 34 
varikasetit 

asentaminen 18 

kohdistaminen 33 

koskettimien 

puhdistaminen 32 

mustetaso, 

tarkistaminen 18 

puhdistaminen 31 

testaaminen 32 

vaihtaminen 18 

valitseminen 16 
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Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Pacl<ard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0406 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 320 series (Q3414A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 325 (Q3414A) 


Power adapters: 


HP Part # Q341 9-60040 (domestic) 
HP Part # Q341 9-60041 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


lEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



